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ПЕРЕХОД В РЕЖИМ 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ MP3

Режим воспроизведения дисков с файлами 
MP3 включается так же, как и режим 
воспроизведения обычных компакт-дисков. 
Для получения дополнительной 
информации см. пункт "Переход в режим 
проигрывателя компакт-дисков" в разделе 
"Режим проигрывателя компакт-дисков".

НАСТРОЙКА БЕГУЩЕЙ СТРОКИ ДЛЯ 
РЕЖИМА MP3

При каждом переходе на другую дорожку 
на дисплее прокручиваются приведенные 
ниже сообщения в виде бегущей строки. 
После отображения бегущей строки 
дисплей возвращается к предыдущей 
индикации.

Возможные сообщения в бегущей 
строке:

• название каталога ("DIR NAME"),

• название дорожки ("SONG NAME"),

• название альбома ("ALBM NAME"),

• имя исполнителя ("ARTIST"),

• имя файла ("FILE NAME").

Для переключения отображаемой 
на дисплее информации

3 нажмите кнопку 9 MENU.

3 Нажимайте верхнюю или нижнюю 
кнопку 6 до появления на дисплее 
сообщения "MP3 DISP".

3 Выберите при помощи кнопки 6 нужную 
информацию для бегущей строки MP3.

После завершения настройки

3 дважды нажмите кнопку 9 MENU.

ВЫБОР КАТАЛОГА С ФАЙЛАМИ

Для перехода вверх или вниз по каталогам

3 нажмите верхнюю или нижнюю кнопку 
6 один или несколько раз.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Имя исполнителя, названия дорожки 
и альбома содержатся в теге MP3-ID 
(версия 1) и отображаются только 
при их наличии в воспроизводимом 
файле MP3. Подробнее об этом см. 
в инструкциях к программе 
воспроизведения MP3-файлов или 
к программе прожига компакт-
дисков персонального компьютера.

ВЫБОР ДОРОЖЕК/ФАЙЛОВ

Для перехода от одной дорожки или файла 
к другому в данном каталоге

3 нажмите левую или правую кнопку 
6 один или несколько раз.

При однократном нажатии левой кнопки 
6 начнется повторное воспроизведение 
с начала текущей дорожки.

БЫСТРЫЙ ПОИСК КАТАЛОГА

Для быстрого поиска каталога вперед или 
назад

3 нажмите и удерживайте верхнюю или 
нижнюю кнопку 6 до начала поиска.

3 Для остановки поиска отпустите кнопку.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
В ПРОИЗВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ (MIX)

Для воспроизведения дорожек текущего 
каталога в произвольном порядке

3 кратковременно нажмите кнопку 
10 5 MIX.

На дисплее на короткое время появится 
надпись "MIX DIR", и загорится индикатор 
MIX.

Для воспроизведения всех дорожек 
текущего компакт-диска с MP3-файлами 
в произвольном порядке

3 снова нажмите кнопку 10 5 MIX.
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На дисплее на короткое время появится 
надпись "MIX CD", и загорится индикатор 
MIX.

Прекращение воспроизведения 
дорожек в произвольном порядке
Для остановки воспроизведения дорожек 
в произвольном порядке

3 кратковременно нажмите кнопку 
10 5 MIX.

На дисплее на короткое время появится 
надпись "MIX OFF", и погаснет индикатор 
MIX.

СКАНИРОВАНИЕ ДОРОЖЕК (SCAN)
Имеется возможность прослушивания 
начальных фрагментов всех дорожек 
компакт-диска (сканирование).

3 Нажмите и удерживайте кнопку 
9 MENU нажатой более двух секунд. 
Сканирование начнется со следующей 
дорожки.

На дисплее кратковременно будет 
появляться надпись "TRK SCAN" 
с мигающими номерами дорожек.

Начнется воспроизведение начальных 
фрагментов дорожек на компакт-диске 
в порядке их следования.

Остановка сканирования 
и продолжение прослушивания 
дорожки
3 Кратковременно нажмите кнопку 

9 MENU.

Начнется обычное воспроизведение 
сканируемой дорожки.

ПОВТОРНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ДОРОЖЕК ИЛИ ЦЕЛЫХ КАТАЛОГОВ 
(REPEAT)
Для повторного воспроизведения текущей 
дорожки

3 кратковременно нажмите кнопку 
10 4 RPT.

На дисплее на короткое время появится 
надпись "RPT TRCK", и загорится 
индикатор RPT.

Для повторного воспроизведения всего 
каталога

ПРИМЕЧАНИЕ

• Имеется возможность установки 
времени сканирования. Для 
получения дополнительной 
информации см. пункт "Установка 
времени сканирования" в разделе 
"Режим приема радиопередач".

3 снова нажмите и удерживайте кнопку 
10 4 RPT.

На дисплее появится надпись "RPT DIR".

Прекращение повторного 
воспроизведения

Для прекращения повторного 
воспроизведения текущей дорожки или 
каталога

3 кратковременно нажмите кнопку 
10 4 RPT.

На дисплее на несколько секунд появится 
надпись "RPT OFF", и индикатор RPT 
погаснет.

ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ (PAUSE)

3 Нажмите кнопку 3 (10).

На дисплее появится надпись "PAUSE".

Отмена паузы

3 В режиме паузы нажмите кнопку 3 (10).

Воспроизведение будет продолжено.
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РЕЖИМ CD-ЧЕЙНДЖЕРА*

ПЕРЕХОД В РЕЖИМ 
CD-ЧЕЙНДЖЕРА

3 Нажимайте кнопку SRC до появления 
на дисплее надписи "CHANGER".

Магнитола начнет воспроизведение 
первого компакт-диска, обнаруженного 
CD-чейнджером.

ВЫБОР КОМПАКТ-ДИСКОВ

Для перехода от одного компакт-диска 
к другому

3 нажмите верхнюю или нижнюю кнопку 
6 один или несколько раз.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Информацию по обращению 
с компакт-дисками, их загрузке, 
а также управлению CD-чейнджером 
можно найти в инструкции по 
эксплуатации, поставляемой 
с CD-чейнджером.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Устройство пропускает пустые 
слоты в чейнджере и слоты, 
содержащие недопустимые диски.

ВЫБОР ДОРОЖЕК

Для перехода от одной дорожки к другой 
(на данном компакт-диске)

3 нажмите левую или правую кнопку 
6 один или несколько раз.

БЫСТРАЯ ПРОКРУТКА 
С ПРОСЛУШИВАНИЕМ
Для быстрой прокрутки дорожки вперед 
или назад

3 нажмите и удерживайте верхнюю или 
нижнюю кнопку 6 до начала прокрутки.

ПОВТОРНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ДОРОЖЕК ИЛИ ВСЕГО 
КОМПАКТ-ДИСКА (REPEAT)
Для повторного воспроизведения текущей 
дорожки

3 кратковременно нажмите кнопку 4 RPT 
(10).

На дисплее на короткое время появится 
надпись "RPT TRCK", и загорится 
индикатор RPT.

Для повторного воспроизведения компакт-
диска

3 снова нажмите и удерживайте кнопку 
4 RPT (10).

На дисплее на короткое время появится 
надпись "RPT DISC", и загорится 
индикатор RPT.

Прекращение повторного 
воспроизведения*
Для прекращения повторного 
воспроизведения текущей дорожки или 
компакт-диска

3 кратковременно нажмите кнопку 4 RPT 
(10).

На дисплее кратковременно появится 
надпись "RPT OFF", и индикатор RPT 
погаснет.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
В ПРОИЗВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ (MIX)

Для воспроизведения дорожек текущего 
компакт-диска в произвольном порядке

3 кратковременно нажмите кнопку 
10 5MIX.

На дисплее на короткое время появится 
надпись "MIX CD", и загорится индикатор 
MIX.

Для воспроизведения дорожек всех 
компакт-дисков в произвольном порядке

3 снова нажмите и удерживайте кнопку 
9 5MIX.
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На дисплее на короткое время появится 
надпись "MIX ALL", и загорится индикатор 
MIX.

Прекращение воспроизведения 
дорожек в произвольном порядке
3 Кратковременно нажмите кнопку 

10 5MIX.

На дисплее появится надпись "MIX OFF", 
и индикатор MIX погаснет.

СКАНИРОВАНИЕ ВСЕХ ДОРОЖЕК 
КОМПАКТ-ДИСКОВ (SCAN)
Для сканирования (воспроизведения 
начальных фрагментов) дорожек на всех 
компакт-дисках в порядке их следования

3 нажмите и удерживайте кнопку 9 MENU 
нажатой более двух секунд.

На дисплее появится надпись "TRK SCAN" 
с мигающим номером текущей дорожки.

На дисплее появится надпись "MIX OFF", 
и индикатор MIX погаснет.

Отмена режима сканирования

Для остановки сканирования

3 кратковременно нажмите кнопку 
9 MENU.

Начнется обычное воспроизведение 
сканируемой дорожки.

ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ (PAUSE)
3 Нажмите кнопку 3 (10).

На дисплее появится надпись "PAUSE".

Отмена паузы

3 В режиме паузы нажмите кнопку 3 (10).

Воспроизведение будет продолжено.

ЗВУК

Параметры установки звука (низкие/
высокие частоты) можно настраивать 
отдельно для каждого аудиоисточника 
(проигрыватель CD/MP3*, CD-чейнджер 
или AUX). Уровни низких и высоких частот 
можно регулировать с шагом ±7.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Имеется возможность установки 
времени сканирования. Для 
получения дополнительной 
информации см. пункт "Установка 
времени сканирования" в разделе 
"Режим приема радиопередач".

Параметры распределения громкости 
(баланс "фронт-тыл", стереобаланс) 
устанавливаются для всех источников звука 
одновременно (кроме дорожных 
сообщений).

Баланс "фронт-тыл" и стереобаланс для 
дорожных сообщений можно регулировать 
только во время трансляции дорожного 
сообщения.

НАСТРОЙКА НИЗКИХ ЧАСТОТ

Настройка низких частот:

3 Нажмите кнопку 8 AUDIO.

На дисплее появится надпись "BASS".

3 Для регулирования низких частот 
используйте верхнюю или нижнюю 
кнопку 6.

После завершения настройки

3 нажмите кнопку 8 AUDIO.

НАСТРОЙКА ВЫСОКИХ ЧАСТОТ

Настройка высоких частот:

3 Нажмите кнопку 5 AUDIO.

На дисплее появится надпись "BASS".

3 Нажимайте левую или правую кнопку 
6 до появления на дисплее сообщения 
"TREBLE".
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3 Для регулирования высоких частот 
используйте верхнюю или нижнюю 
кнопку 6.

После завершения настройки

3 нажмите кнопку 5 AUDIO.

НАСТРОЙКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГРОМКОСТИ СЛЕВА/СПРАВА 
(СТЕРЕОБАЛАНС)

Для настройки распределения громкости 
справа/слева (стереобаланса)

3 нажмите кнопку 8 AUDIO.

На дисплее появится надпись "BASS".

3 Нажимайте левую или правую кнопку 
6 до появления на дисплее сообщения 
"BAL".

3 Для регулирования стереобаланса (звука 
справа/слева) нажимайте верхнюю или 
нижнюю кнопку 6.

После завершения настройки

3 нажмите кнопку 8 AUDIO.

НАСТРОЙКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГРОМКОСТИ СПЕРЕДИ/СЗАДИ 
(БАЛАНС "ФРОНТ-ТЫЛ")

Для настройки распределения громкости 
спереди/сзади (баланса "фронт-тыл")

3 нажмите кнопку 8 AUDIO.

На дисплее появится надпись "BASS".

3 Нажимайте левую или правую кнопку 
6 до появления на дисплее сообщения 
"FADER".

3 Для регулирования баланса "фронт-тыл" 
нажимайте верхнюю или нижнюю 
кнопку 6.

После завершения настройки

3 нажмите кнопку 8 AUDIO.

X-BASS
Функция X-Bass используется для усиления 
низких частот при низком уровне 
громкости. Выбранный уровень X-Bass 
применяется ко всем источникам звука 
(радиоприемнику, проигрывателю CD/
MP3*, CD-чейнджеру и входу AUX). 
Уровень X-Bass можно установить 
в пределах от "OFF" (выкл.) до "3". 
Цифра "3" означает, что функция X-Bass 
установлена на максимум, а слово "OFF" – 
что она выключена.

Настройка функции X-BASS
3 Нажмите кнопку 7 X-BASS.

На дисплее появляются надпись “X-BASS” 
и текущая установка функции.

3 Нажимайте левую или правую кнопку 
6 до появления на дисплее нужной 
настройки.

После завершения настройки

3 нажмите кнопку 7 X-BASS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усилитель
Выходная мощность: 4 x 18 Вт 
в соответствии с

DIN 45 324 при 14,4 В

Максимальная мощность: 4 x 40 Вт

Тюнер

Принимаемые диапазоны волн в Европе:

FM: 87,5 - 108 МГц

MW: 531 - 1602 КГц

LW: 153 - 279 КГц

Частотная характеристика FM:

35 - 16 000 Гц

Частотная характеристика
проигрывателя компакт-дисков:

20 - 20 000 Гц
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ПОВРЕЖДЕНИЯ, УСТРАНЯЕМЫЕ 
В ПУТИ

• ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО, ДОМКРАТ 
И КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ ............... 5-2

• ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЕННОГО КОЛЕСА ... 5-2

• ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 
ДРУГОГО АВТОМОБИЛЯ.......................... 5-6

• БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ .................. 5-9

• РАСКАЧИВАНИЕ ЗАСТРЯВШЕГО 
АВТОМОБИЛЯ "ВПЕРЕД-НАЗАД"........... 5-11

• ПЕРЕГРЕВ................................................... 5-12
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ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО, 
ДОМКРАТ И КОМПЛЕКТ 
ИНСТРУМЕНТОВ
Запасное колесо, домкрат и прочие 
инструменты хранятся под полом 
багажного отделения.

Запасное колесо следует хранить под 
поддоном из пенопласта.

Домкрат и прочие инструменты должны 
храниться на поддоне из пенопласта 
в багажном отделении. Инструменты 
следует расположить таким образом, чтобы 
их можно было легко найти.

Для получения дополнительной 
информации см. "КОЛЕСА И ШИНЫ" 
в алфавитном указателе.

Характеристики домкрата

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При хранении домкрат, запасное 
колесо, инструменты и оборудование 
должны быть зафиксированы на своих 
местах.

• Не оставляйте запасное колесо, 
домкрат или прочие инструменты 
в салоне автомобиля.

Незакрепленные должным образом 
инструменты могут представлять 
опасность для пассажиров в случае 
экстренного торможения автомобиля 
или дорожно-транспортного 
происшествия.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание появления постороннего 
шума во время движения автомобиля 
домкрат, рукоятку домкрата и прочие 
инструменты следует класть на поддон 
из пенопласта под пол багажного 
отделения.

Предельная рабочая нагрузка 600 кг

Тип смазки Консистентная литиевая 
смазка

Класс смазки NGLI-1

ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЕННОГО 
КОЛЕСА
Перед заменой поврежденного колеса 
необходимо ознакомиться с приведенной 
ниже инструкцией по безопасности.

Меры безопасности при замене колеса

1. Включите аварийную световую 
сигнализацию.

2. Припаркуйте автомобиль 
на достаточном удалении от основного 
движения.

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот домкрат был разработан 
специально для данной модели 
автомобиля.

• Использовать его для других моделей 
автомобилей не рекомендуется.

• При работе с домкратом нельзя 
допускать превышения его 
максимально допустимой нагрузки.

Использование данного домкрата для 
других автомобилей может привести 
к его порче или поломке автомобиля, 
а также стать причиной телесных 
повреждений.
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3. Парковку следует производить 
на ровном и твердом грунте. См. 
"ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЯ" 
в алфавитном указателе.

4. Выключите двигатель и выньте ключ 
зажигания.

5. Установите стояночный тормоз.

6. Все пассажиры должны покинуть 
салон автомобиля и отойти от него 
на безопасное расстояние.

7. Под колесо, расположенное по 
диагонали относительно заменяемого 
колеса, с двух сторон подложите 
клинья, деревянные бруски или 
крупные камни.

Несоблюдение этих правил безопасности 
может привести к тому, что автомобиль 
соскользнет с домкрата, а это в свою 
очередь может вызвать серьезные телесные 
повреждения.

Замена поврежденного колеса

1. Достаньте запасное колесо, домкрат 
и прочие инструменты из багажного 
отделения.

2. Поверните фиксатор запасного колеса 
под поддоном против часовой стрелки 
и удалите его.

3. Извлеките запасное колесо.

4. Снимите колпак колеса 
(при его наличии).

5. Баллонным ключом ослабьте каждую 
гайку колеса на один оборот.

9 ВНИМАНИЕ

До поднятия колеса не вынимайте 
гайки и болты из колеса.

������������	�
	�

6. Вставьте ручку домкрата в домкрат.

7. Для поднятия колеса вращайте 
рукоятку домкрата по часовой стрелке.

9 ВНИМАНИЕ

Не пытайтесь поднять автомобиль до 
тех пор, пока домкрат не будет 
установлен и надежно зафиксирован 
в правильном положении.
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8. Установите домкрат в положение, 
показанное на рисунке ниже. Под 
передними и задними дверями 
автомобиля находятся специальные 
усиленные места под домкрат.

9 ВНИМАНИЕ

• Во время подъема автомобиля 
необходимо удостовериться 
в надежности расположения 
домкрата, в противном случае он 
может выскользнуть из-под 
автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ

Автомобиль нужно поднимать 
на высоту, необходимую для замены 
колеса, но не выше.

�����������	�
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9. Разместите домкрат вертикально под 
усиленным местом с правой или левой 
стороны от колеса, которое 
необходимо заменить.

10. Вращая рукоятку домкрата по часовой 
стрелке, осторожно поднимайте 
автомобиль, пока домкрат прочно не 
закрепится в нужном месте кузова, 
а колесо не будет поднято над землей 
не менее, чем на 3 см.

11. Открутите и снимите все колесные 
гайки, вращая их против часовой 
стрелки.

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не находитесь под установленным 
на домкрат автомобилем и не 
заводите двигатель.

Домкрат может выскользнуть, 
в результате чего возможны серьезные 
травмы или смертельные случаи.

12. Снимите колесо.

13. Установите запасное колесо 
на ступицу.

9 ВНИМАНИЕ

• Никогда не смазывайте гайки колеса 
маслом или смазкой.

• Всегда используйте штатные 
колесные гайки.

• С помощью баллонного ключа, 
поставляемого в комплекте 
инструментов, надежно затяните 
гайки на колесе.

• При первой возможности следует 
обратиться в автосервис для 
затягивания гаек в соответствии со 
спецификациями. Рекомендуем 
проконсультироваться 
в авторизованном сервис-центре 
Chevrolet.

Если гайки будут затянуты 
неправильно, они могут со временем 
ослабнуть.
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14. Установите гайки колеса и слегка 
затяните, вращая их по часовой 
стрелке.

15. Для того чтобы поставить автомобиль 
на землю, поворачивайте рукоятку 
домкрата против часовой стрелки.

16. Надежно затяните гайки или болты 
колеса в перекрестном порядке 
1→2→3→4→5 (см. рис. ниже), 
прикладывая момент 120 Нм

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что используются штатные 
гайки, которые должны быть надежно 
затянуты.

Использование нештатных деталей или 
недостаточное затягивание гаек может 
привести к их откручиванию.

�������� 17. Зафиксируйте колесный колпак 
в багажном отделении. Он 
понадобится при замене временного 
запасного колеса на обычное.

18. Уберите домкрат, инструменты 
и колесо со спущенной шиной 
в отведенное для них место.

9 ВНИМАНИЕ

Если вы используете колесные 
колпаки, не пытайтесь установить их 
на запасное колесо. Они не совместимы. 
Пытаясь установить колесный колпак 
на запасное колесо, можно повредить 
поверхность колеса. Сохраните 
колесный колпак в багажном 
отделении. Он понадобится при замене 
или ремонте спущенного колеса.

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не оставляйте домкрат или 
инструменты в салоне автомобиля.

Незакрепленные должным образом 
инструменты могут представлять 
опасность для пассажиров в случае 
экстренного торможения автомобиля 
или дорожно-транспортного 
происшествия.

ПРИМЕЧАНИЕ

Временное запасное колесо (докатка) 
предназначено только для 
кратковременного пользования. При 
первой возможности обратитесь 
в автосервис, чтобы как можно скорее 
заменить временное запасное колесо 
обычным. Рекомендуем обратиться 
в авторизованный сервис-центр 
Chevrolet.
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9 ВНИМАНИЕ

Поднятый на домкрате автомобиль теряет 
устойчивость, что может нанести ущерб 
автомобилю и стать причиной телесных 
повреждений.
• Следует пользоваться только 

поставляемым домкратом, 
установленным в правильное 
положение.

• Домкрат должен быть установлен 
перпендикулярно грунту.

• Нельзя находиться под установленным 
на домкрат автомобилем.

• Нельзя запускать двигатель 
автомобиля, стоящего на домкрате.

• Перед установкой автомобиля 
на домкрат все пассажиры должны 
покинуть салон автомобиля и отойти 
на безопасное расстояние (в том числе 
от прочего транспорта).

• Домкратом нужно пользоваться только 
для замены колес.

• Небезопасно устанавливать домкрат 
под автомобиль, стоящий на наклонной 
или скользкой поверхности.

• Домкрат следует устанавливать 
непосредственно около колеса, которое 
необходимо заменить.

• Необходимо блокировать колесо, 
расположенное по диагонали 
относительно заменяемого колеса.

(См. продолжение)

9 ВНИМАНИЕ

(См. продолжение)

• Перед подъемом автомобиля 
на домкрат затяните стояночный 
тормоз, включите первую или 
заднюю передачу (механическая 
коробка передач) или установите 
рычаг переключения передач 
в положение "P" (автоматическая 
коробка передач).

• Не производите замену колеса вблизи 
движущегося транспорта.

9 ВНИМАНИЕ

При отсутствии условий для замены 
колеса или уверенности в своих 
собственных силах обратитесь 
в автомастерскую.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 
ДРУГОГО АВТОМОБИЛЯ

В случае разряда аккумуляторной батареи для 
запуска двигателя можно воспользоваться 
аккумуляторной батареей другого 
автомобиля.

9 ВНИМАНИЕ

• Не пытайтесь запустить двигатель, 
толкая или буксируя автомобиль.

Это может привести к повреждению 
каталитического нейтрализатора, 
автоматической трансмиссии, а также 
к телесным повреждениям.
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9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Аккумуляторные батареи 
взрывоопасны. Возможен ожог 
электролитом или короткое замыкание, 
что приведет к получению тяжелых 
травм или повреждению деталей 
автомобиля.

• Не используйте аккумуляторные 
батареи вблизи источников огня или 
искр.

• При запуске двигателя от 
аккумуляторной батареи другого 
автомобиля не наклоняйте 
аккумуляторную батарею.

(См. продолжение)

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(См. продолжение)

• Не допускайте короткого замыкания 
проводов.

• При работе вблизи аккумуляторной 
батареи следует надевать защитные 
очки.

• Не допускайте попадания электролита 
в глаза, на кожу, одежду или 
окрашенную поверхность.

• Убедитесь, что напряжение 
вспомогательной батареи 
соответствует напряжению 
разряженной батареи.

• Не демонтируйте разряженную 
аккумуляторную батарею.

Невыполнение данных мер безопасности 
или пренебрежение последующими 
инструкциями по запуску двигателя от 
аккумуляторной батареи другого 
автомобиля при помощи удлинительных 
проводов может привести к взрыву 
аккумуляторной батареи, ожогам 
электролитом или короткому 
замыканию.

Все это может привести к серьезным 
повреждениям электрических систем 
обоих автомобилей, а также послужить 
причиной тяжелых телесных 
повреждений.

Перед запуском двигателя от 
аккумуляторной батареи другого 
автомобиля:

1. Включите стояночный тормоз.

2. При наличии автоматической 
трансмиссии включите передачу PARK, 
в случае механической коробки передач 
переведите рычаг коробки передач 
в нейтральное положение.

3. Отключите все электроприборы.

9 ВНИМАНИЕ

• Перед запуском двигателя от 
аккумуляторной батареи другого 
автомобиля следует выключить 
аудиосистему. В противном случае 
это может привести к ее 
повреждению. Устранение подобных 
неисправностей не покрывается 
гарантийными обязательствами 
изготовителя.

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Следите за тем, чтобы 
удлинительные провода не касались 
вращающихся деталей в моторном 
отсеке.

Это может привести к серьезным 
поломкам этих деталей.
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Подключение удлинительных проводов

Удлинительные провода подключаются 
в следующем порядке:

1. Подключите зажим первого 
удлинительного провода 
к положительному выводу заряженной 
батареи (с обозначением "+" на корпусе 
батареи или на самом выводе).

2. Другой конец этого провода 
подключается к положительному выводу 
разряженной аккумуляторной батареи (с 
обозначением "+")

3. Второй удлинительный провод одним 
концом подключается к отрицательному 
выводу заряженной батареи (с 
обозначением "-" на корпусе батареи или 
на самом выводе).

4. Второй свободный конец отрицательного 
провода служит для заземления 
и подключается к какому-либо 
металлическому кронштейну двигателя.

5. В процессе заряда разряженной батареи 
допускается работа двигателя 
автомобиля, от батареи которого 
производится запуск двигателя.

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не подключайте оставшийся конец 
второго удлинительного провода 
к отрицательному (-) выводу 
разряженной батареи.

• Этот зажим следует закрепить 
на каком-либо металлическом 
кронштейне двигателя.

• Этот кронштейн должен 
располагаться как можно дальше от 
аккумуляторной батареи.

Подключение последнего зажима 
к отрицательному выводу разряженной 
аккумуляторной батареи может 
привести к образованию электрической 
дуги или взрыву аккумуляторной 
батареи.

Это может привести к травмированию 
людей и повреждению деталей 
автомобиля.

После успешного запуска двигателя:

1. Аккуратно отсоедините концы провода 
заземления (-). Начинать нужно с 
автомобиля, у которого была разряжена 
аккумуляторная батарея. Не выключайте 
двигатель автомобиля.

2. Отсоедините зажим отрицательного 
провода от отрицательного вывода 
аккумуляторной батареи другого 
автомобиля.

3. Отсоедините зажимы провода с 
положительных выводов обеих 
аккумуляторных батарей. Положите 
удлинительные провода в багажник 
рядом с запасным колесом.

4. После запуска двигателя автомобиль 
должен находиться в движении минимум 
20 минут. Это необходимо для  заряда 
аккумуляторной батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Интервал между попытками завести 
автомобиль с разряженной 
аккумуляторной батареей должен 
составлять не менее минуты, 
а продолжительность каждой попытки 
– не более 15 секунд.
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5. Если аккумулятор по-прежнему 
разряжается, необходимо обратиться 
в автосервис. Рекомендуем 
проконсультироваться в авторизованном 
сервис-центре Chevrolet.

БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ
При необходимости буксировки 
автомобиля рекомендуется обратиться 
в автосервис, например, в авторизованный 
сервис-центр Chevrolet или специальную 
службу эвакуации.

Буксировка автомобиля методом 
частичной погрузки

1. Включите аварийную световую 
сигнализацию.

2. Поверните ключ зажигания 
в положение ACC.

3. Установите рычаг механической 
коробки передач или переключатель 
автоматической трансмиссии 
в нейтральное положение (NEUTRAL).

4. Снимите автомобиль со стояночного 
тормоза.

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Запрещается перевозить пассажиров 
в буксируемом автомобиле.

• При буксировке автомобиля 
запрещается превышать безопасную 
или разрешенную в данных случаях 
скорость.

• Запрещается буксировать 
автомобиль с несправными 
деталями, которые не полностью 
закреплены на автомобиле или в его 
салоне.

Несоблюдение данных мер 
безопасности может привести 
к тяжелым телесным повреждениям.

5. После установки под передние колеса 
буксировочной тележки автомобиль 
можно буксировать.

9 ВНИМАНИЕ

При буксировке автомобиля методом 
погрузки задней оси на эвакуатор под 
передние колеса необходимо 
устанавливать буксировочную тележку.

• Буксировка может осуществляться 
только с поднятыми передними 
колесами.

Буксировка автомобиля с опорой 
передних колес на дорогу может 
привести к серьезным повреждениям 
коробки передач автомобиля.
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9 ВНИМАНИЕ

• Для буксировки автомобиля нельзя 
использовать стропы.

• Вместо этого воспользуйтесь 
подъемником с плоской платформой.

БУКСИРОВКА В ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЧАЯХ

При невозможности вызова эвакуатора 
буксировка автомобиля осуществляется 
при помощи аварийного буксировочного 
троса, прикрепляемого к проушинам под 
бампером автомобиля.

Буксировочные проушины в передней 
части автомобиля

Буксировочные проушины расположены 
под бампером автомобиля. Для управления 
рулем и тормозами буксируемого 
автомобиля в нем должен находиться 
водитель.

Буксировка таким способом может 
осуществляться только по дороге с твердым 
покрытием, на короткие расстояния и при 
малой скорости.

При этом колеса, оси, трансмиссия, рулевое 
управление и тормозные механизмы 
автомобиля должны быть исправными.
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9 ВНИМАНИЕ

Во время буксировки автомобиля при 
помощи буксировочного троса имеется 
вероятность поломки некоторых деталей 
автомобиля.

Во избежание поломок:

• Буксировка за передние проушины 
должна осуществляться только при 
отсутствии другого буксировочного 
оборудования.

• Рекомендуется буксировать 
автомобиль за его переднюю часть.

• Буксировочный трос не должен 
попадать на бампер.

• Убедитесь в том, что оба конца 
буксировочного троса надежно 
закреплены в проушинах. Для этого 
натяните буксировочный трос.

• Буксировка с помощью буксировочного 
троса может привести к поломке 
автоматической трансмиссии. Для 
буксировки автомобиля с 
автоматической коробкой передач 
рекомендуется воспользоваться 
эвакуатором с плоской платформой или 
подъемником.

• Автомобиль должен двигаться с 
умеренной скоростью и без резких 
рывков.

Задний буксировочный крюк

Буксировочный крюк в задней части 
автомобиля используется для буксировки 
других автомобилей. Им следует 
пользоваться только в экстренных случаях 
(например, для вытаскивания другого 
автомобиля из канавы, сугроба или грязи).

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте осторожны, т.к. при буксировке 
тросом контроль над буксируемым 
автомобилем может быть потерян.

• Нельзя осуществлять буксировку 
автомобиля с поврежденными 
колесами, осями, коробкой передач, 
системой рулевого управления 
и тормозами.

• Во время буксировки автомобиля не 
выключайте выключатель 
зажигание, т.к. это приведет 
к блокировке рулевой колонки 
и потере контроля над автомобилем.

При буксировке усилие должно быть 
направлено строго вдоль оси автомобиля. 
Не допускайте приложения усилия под 
углом к оси автомобиля. Во избежание 
аварий не допускайте резкого ослабления 
натяжения троса.

РАСКАЧИВАНИЕ 
ЗАСТРЯВШЕГО АВТОМОБИЛЯ 
"ВПЕРЕД-НАЗАД"
Если автомобиль застрял в снегу, грязи или 
другом нетвердом грунте, выполните 
следующие действия.
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1. Поверните рулевое колесо до упора 
сначала направо, потом налево. Это 
позволит расчистить колею около 
передних колес.

2. Последовательно переключайте 
передачи с заднего хода на передачу 
движения вперед.

3. Старайтесь поддерживать буксование 
колес на минимальном уровне.

4. Во время переключения передач 
отпускайте педаль акселератора.

5. При включении передачи слегка 
нажмите на педаль акселератора.

Если описанные выше действия не дали 
результата, возможно, следует прибегнуть 
к буксировке. См. пункт "БУКСИРОВКА 
АВТОМОБИЛЯ" выше в этом разделе.

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При раскачивании автомобиля 
"вперед-назад" в случае его 
застревания в снегу, грязи, песке и т. п.

• Убедитесь, что рядом с автомобилем 
нет людей, строений или других 
объектов.

При раскачивании автомобиль может 
внезапно тронуться, что может 
привести к нанесению ущерба 
окружающим объектам или 
травмированию находящихся рядом 
людей.

ПЕРЕГРЕВ
Если указатель температуры охлаждающей 
жидкости указывает на перегрев двигателя 
или при наличии других признаков 
перегрева:

1. Остановите автомобиль.

2. Выключите систему 
кондиционирования воздуха.

3. Дайте двигателю поработать на холостом 
ходу в течение нескольких минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

При попытке вытащить автомобиль, 
раскачивая его "вперед-назад", во 
избежание поломки коробки передач 
или других частей автомобиля следует 
соблюдать определенные меры 
предосторожности.

• Не нажимайте педаль акселератора 
при переключении передач или до 
полного включения требуемой 
передачи.

• Не заводите двигатель автомобиля 
и не вращайте колеса.

• Если автомобиль не удалось 
вытащить своими силами, возможно, 
следует прибегнуть к буксировке.
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4. Проверьте работу вентилятора 
системы охлаждения двигателя.

Если вентилятор не вращается и появился 
пар:

1. Выключите двигатель.

2. Покиньте автомобиль и отойдите от 
него, не открывая капот.

3. Подождите некоторое время, пока 
двигатель не остынет.

4. После прекращения выхода пара из-
под капота осторожно откройте капот. 
Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости и доведите его до нормы при 
необходимости.

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При появлении пара отойдите 
на безопасное расстояние от 
автомобиля и дайте двигателю остыть. 
Пар может вызвать серьезные ожоги.

ПРИМЕЧАНИЕ

Включенная система 
кондиционирования воздуха при 
движении по холмистой местности или 
в тяжелых дорожных условиях может 
привести к перегреву двигателя.

5. При первой возможности обратитесь 
в автосервис. Рекомендуем 
проконсультироваться 
в авторизованном сервис-центре 
Chevrolet.

Если вентилятор исправен и пар не 
появляется:

1. Осторожно откройте капот.

2. Оставьте двигатель работающим 
на холостом ходу, пока он не остынет.

3. Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости. При необходимости 
доведите уровень охлаждающей 
жидкости до нормы.

Если вентилятор исправен, а температура 
двигателя не снижается:

1. Заглушите двигатель.

2. Осторожно откройте капот.

3. Дождитесь остывания двигателя.

4. Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости. При необходимости 
доведите уровень охлаждающей 
жидкости до нормы.

При низком уровне охлаждающей 
жидкости проверьте наличие подтеков 
в следующих местах:

1. Радиатор.

2. Шланги радиатора.

3. Соединения радиатора.

4. Шланги нагревателя.

5. Соединения отопителя.

6. Водяной насос системы охлаждения.

Уровень охлаждающей жидкости должен 
быть доведен до нормы. Если обнаружены 
подтеки или повреждения или если уровень 
охлаждающей жидкости продолжает 
понижаться, обратитесь в автосервис. 
Рекомендуем обратиться к 
авторизованному дилеру Chevrolet. 
Запрещается эксплуатировать автомобиль 
до устранения неисправностей.

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Горячая охлаждающая жидкость и пар 
находятся в системе охлаждения под 
высоким давлением. Выброс 
охлаждающей жидкости или пара 
может привести к получению 
серьезных травм.

• Не снимайте крышки 
расширительного бачка или 
радиатора при горячем двигателе.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Выполняя любую проверку или 
техническое обслуживание автомобиля, 
принимайте меры предосторожности для 
уменьшения риска получения травм или 
повреждения деталей.

Общие меры безопасности при 
техобслуживании автомобиля:

• Нельзя выполнять работы на горячем 
двигателе.

• Нельзя подлезать под автомобиль, 
поднятый домкратом. В случае 
необходимости выполнения работ под 
автомобилем используйте надежные 
опорные стойки.

• Не допускайте попадания тлеющих, 
горящих веществ и искр 
на аккумуляторную батарею, топливо 
и детали топливной аппаратуры.

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Каталитический нейтрализатор 
отработанных газов и другие 
компоненты выхлопной системы во 
время работы двигателя могут стать 
очень горячими.

Прикосновение к соответствующим 
частям во время работы двигателя 
может привести к тяжелым ожогам.

• Не устанавливайте и не демонтируйте 
аккумуляторную батарею или любые 
электронные/электрические компоненты 
при включенном зажигании.

• При подсоединении кабелей 
аккумуляторной батареи будьте крайне 
внимательны к их полярности. Не 
подключайте положительный провод 
к отрицательному выводу и наоборот.

• Следует помнить, что аккумуляторная 
батарея, провода зажигания 
и электрические соединения автомобиля 
находятся под высоким током или 
напряжением. Будьте осторожны во 
избежание короткого замыкания.

• При работе двигателя в замкнутом 
пространстве, например, в гараже, 
обеспечьте достаточную вентиляцию.

• Храните отработанное масло, 
охлаждающую жидкость и другие 
технические жидкости вне досягаемости 
детей и домашних животных.

• Не выбрасывайте пустые контейнеры из-
под масла и других жидкостей или 
содержащие отработанное масло или 
жидкость вместе с домашними отходами. 

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Перед тем как открыть капот, 
выключите зажигание и выньте 
ключ.

Прикосновение к токоведущим частям 
при включенном зажигании может 
привести к удару током или ожогам.

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При работе с моторным отсеком 
снимите свободную одежду 
и украшения, которые могут быть 
затянуты движущимися деталями 
двигателя, и не приближайтесь 
к вентилятору, ремням или другим 
движущимся деталям.
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Используйте только разрешенные 
в данном регионе способы утилизации 
автомобильных отходов.

• Если Вам необходимо открыть капот при 
работающем двигателе, примите меры 
для предотвращения непредвиденного 
движения автомобиля. При наличии 
автоматической коробки передач 
переведите рычаг селектора коробки 
передач в положение PARK или 
NEUTRAL и включите стояночный 
тормоз. При наличии механической 
коробки передач переведите рычаг 
в нейтральное положение и включите 
стояночный тормоз.

• Во избежание травм всегда выключайте 
зажигание и вынимайте ключ перед 
проведением работ в моторном отсеке, за 
исключением особых случаев. Если 
в целях техобслуживания необходимо 
производить работы в моторном отсеке 
при работающем двигателе, снимите 
неплотно прилегающую одежду 
и украшения, которые могут быть 
затянуты движущимися деталями 
двигателя и привести к травмам.

Вентилятор системы охлаждения 
двигателя

9 ВНИМАНИЕ

Электрический вентилятор системы 
охлаждения, расположенный 
в моторном отсеке, управляется 
датчиком. Этот вентилятор может 
начать работу в любое время.

• Следите за тем, чтобы руки, пальцы, 
одежда и т.п. находились 
на достаточном удалении от 
лопастей вентиляторов.

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прикосновение к токоведущим частям 
автомобиля при включенном 
зажигании крайне опасно.

• Прежде чем производить любой 
осмотр двигателя или выполнять 
техническое обслуживание 
в моторном отсеке, удостоверьтесь 
в том, что зажигание выключено 
и ключ вынут.

В противном случае это может привести 
к ожогам, ударам током или другим 
телесным повреждениям.

Во избежание травм от лопастей 
вентилятора системы охлаждения перед 
работой в моторном отсеке выключите 
двигатель, чтобы не допустить включения 
вентилятора.

Кроме того, следует помнить, что 
электронная система зажигания имеет более 
высокое напряжение, чем стандартные 
системы. Поэтому прикасаться 
к токоведущим частям при включенном 
зажигании крайне опасно.

ПРОВЕРКИ
Для безопасной и надежной эксплуатации 
автомобиля необходимо выполнять 
периодическую проверку его наружных 
деталей, салона и моторного отсека, не реже 
чем при каждой заправке топливом.

НАРУЖНЫЕ ДЕТАЛИ

Шины

• Необходимо проверять, чтобы шины 
были накачаны до рекомендованного 
давления. (См. "КОЛЕСА И ШИНЫ" 
в алфавитном указателе.)

• Проверьте отсутствие трещин, порезов 
и иных повреждений протектора 
и боковин шин (в частности, сбоку).

• Проверьте отсутствие посторонних 
предметов, застрявших в протекторе.
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Колеса

• Гайки и болты нужно затянуть до 
нужного момента. (См. раздел "ЗАМЕНА 
ПОВРЕЖДЕННОГО КОЛЕСА" 
в алфавитном указателе)

Фонари

• Проверьте правильность 
функционирования передних и задних 
фар, габаритных огней, указателей 
поворота, стоп-сигналов 
и противотуманных фар.

Жидкости

• Проверьте уровень жидкости во всех 
резервуарах, расположенных в моторном 
отсеке и наличие пятен на месте стоянки 
автомобиля.

Очиститель ветрового стекла

• Проверьте состояние стеклоочистителей 
и резиновых прокладок (включая 
очиститель заднего стекла при его 
наличии).

В САЛОНЕ
Рулевое управление

• Проверьте люфт рулевого колеса.

Стояночный тормоз

• Проверьте подвижность рычага 
стояночного тормоза.

Панель управления

• Проверьте правильность 
функционирования всех приборов, 
указателей и сигнальных ламп на панели 
управления.

Зеркала

• Убедитесь, что отражающая поверхность 
всех трех зеркал является ровной 
и чистой.

• Проверьте регулировку зеркал.

Органы управления

• Проверьте свободный ход и усилие 
педалей сцепления и тормозного 
механизма.
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МОТОРНЫЙ ОТСЕК

МОДЕЛЬ 0.8/1.0 SOHC

1. Расширительный бачок системы 
охлаждения

2. Бачок омывателя

3. Масляный щуп двигателя

4. Резервуар рабочей жидкости рулевого 
усилителя*

5. Крышка маслозаливной горловины 
двигателя

6. Бачок главного тормозного цилиндра

7. Воздушный фильтр

8. Аккумуляторная батарея

9. Блок реле и предохранителей

10. Масляный щуп автоматической 
трансмиссии*
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МОТОРНОЕ МАСЛО
Для обеспечения нормальной работы 
двигателя необходимо следить за уровнем 
моторного масла.

При эксплуатации двигателя расходуется 
определенное количество моторного масла.

Поэтому необходимо регулярно проверять 
уровень масла, например, при каждой 
заправке.

Если загорается сигнализатор падения 
давления в системе смазки двигателя ( ), 
необходимо немедленно проверить уровень 
моторного масла.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МОТОРНОГО 
МАСЛА
1. Припаркуйте автомобиль на ровной 

горизонтальной площадке.

2. После остановки двигателя подождите 
несколько минут, чтобы масло стекло 
в картер. При холодном двигателе 
время стекания масла увеличивается.

3. Выньте масляный щуп и вытрите его.

4. Вставьте масляный щуп в штуцер до 
упора.

5. Снова выньте масляный щуп.

6. Убедитесь в том, что масло 
на масляном щупе является 
прозрачным.

7. Проверьте уровень масла на масляном 
щупе. Уровень масла должен 
находиться между отметками MIN 
и MAX.

���������	�
�����������

8. Если уровень ниже отметки MIN, 
добавьте необходимое количество 
масла той же марки и вязкости, что 
и в двигателе, чтобы поднять уровень 
масла до максимального. Превышение 
отметки MAX недопустимо.

Крышка маслозаливной горловины 
двигателя расположена на крышке 
головки цилиндра (см. рис. ниже).

Для получения информации 
о характеристиках моторного масла 
см. "КАРТА СМАЗКИ" в алфавитном 
указателе.

����������	
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9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Моторное масло является ядовитой 
жидкостью, и при проглатывании 
может вызвать отравление или смерть.

• Храните моторное масло вне 
досягаемости детей.

• Избегайте регулярного или 
длительного контакта моторного 
масла с кожей.

• После работы с моторным маслом 
промывайте открытые участки кожи 
мылом или специальным 
очистителем.

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Добавление слишком большого 
количества моторного масла может 
повлиять на работу двигателя.

• Не допускайте превышения уровня 
масла выше метки MAX 
на масляном щупе.

Превышение максимального уровня 
моторного масла может иметь 
следующие последствия:

• Увеличение расхода масла.

• Загрязнение свечей зажигания.

• Образование чрезмерного нагара 
в двигателе.

ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА И 
МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

При загрязнении моторное масло теряет 
смазывающую способность. Следите за тем, 
чтобы замена моторного масла 
производилась в соответствии с 
регламентом технического обслуживания.

При каждой замене моторного масла также 
должна производиться замена фильтра.

В тяжелых условиях эксплуатации замена 
масла и масляного фильтра должна 
производиться чаще, чем это рекомендуется 
в регламенте обычного технического 
обслуживания.

Под тяжелыми условиями эксплуатации 
подразумевается, в частности:

• Частое начало движения при 
непрогретом двигателе.

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Работа может выполняться только 
квалифицированным персоналом.

• При отсутствии уверенности в своих 
силах мы советуем обращаться 
в авторизованный сервис-центр 
Chevrolet.

В противном случае возможно 
получение травм или повреждение 
деталей автомобиля.
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• Преодоление значительного расстояния 
в условиях пробок.

• Частые поездки на небольшие 
расстояния.

• Частая эксплуатация при отрицательной 
наружной температуре.

• Длительная работа двигателя 
на холостом ходу.

• Частое вождение на малой скорости.

• Движение по пыльным дорогам.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ответственность за соблюдением требуемого 
уровня и качества моторного масла 
возлагается на владельца автомобиля. При 
эксплуатации в тяжелых условиях возможен 
более ранний выход из строя моторного масла, 
что безусловно потребует его замены прежде 
наступления сроков очередного технического 
обслуживания. Повреждения автомобиля 
вследствие применения некачественного, не 
соответствующего спецификациям, 
изношенного моторного масла, а равно 
вследствие недостаточного или избыточного 
количества масла не покрываются 
гарантиями производителя. При сомнениях в 
правильностии оценки уровня и качества 
масла обратитесь к специалистам Вашего 
дилера Chevrolet.

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Моторное масло и масляные емкости 
потенциально опасны.

• Избегайте регулярного или 
длительного контакта с моторным 
маслом.

• После работы с моторным маслом 
очищайте кожу и ногти мылом или 
специальным очистителем. Храните 
моторное масло и другие токсичные 
вещества вне досягаемости детей.

Моторное масло приводит 
к раздражению кожи, при 
проглатывании может вызвать 
отравление или смерть.

9 ВНИМАНИЕ

Использование не рекомендованного 
моторного масла или химических 
добавок (присадок) может привести к 
поломке двигателя. Использование 
моторных масел не рекомендованного 
класса вязкости и/или допуска по 
качеству, а также каких-либо присадок 
к моторному маслу, прямo не 
рекомендованных изготовителем 
автомобиля категорически запрещено, 
а ремонт автомобиля вследствие 
применения данных масел и/или 
присадок не покрывается гарантиями 
изготовителя.

9 ВНИМАНИЕ

• Не утилизируйте отработанное масло 
и фильтры вместе с домашними 
отходами.

• Используйте только разрешенные 
в данном регионе способы 
утилизации автомобильных отходов.

Отработанное моторное масло 
и фильтр содержат ядовитые вещества, 
которые могут нанести ущерб здоровью 
и окружающей среде.
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ МОТОРНОЕ 
МАСЛО И РЕГЛАМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Рекомендуемое моторное масло

Для получения информации 
о рекомендуемом моторном масле и его 
характеристиках см. "КАРТА СМАЗКИ" 
в алфавитном указателе.

Регламент технического обслуживания

См. раздел "ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" 
в руководстве по сервисным работам.

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
Система охлаждения автомобиля заполнена 
охлаждающей жидкостью на основе 
фосфата.

При правильном соотношении 
ингредиентов эта жидкость эффективно 
защищает систему отопления и охлаждения 
от коррозии и замерзания.

При холодном двигателе уровень 
охлаждающей жидкости в расширительном 
бачке должен находиться между отметками 
MIN и MAX. Уровень охлаждающей 
жидкости повышается при повышении 
температуры двигателя и понижается при 
его охлаждении.

Если уровень охлаждающей жидкости 
падает ниже отметки MIN, залейте 
в радиатор дистиллированную воду 
и фосфатный антифриз в соотношении 
50:50.

Для защиты автомобиля в очень холодную 
погоду соотношение воды и антифриза 
должно составлять 40:60.

9 ВНИМАНИЕ

Добавление в систему охлаждения 
водопроводной воды или 
неправильных ингредиентов может 
повредить систему охлаждения.

• Не используйте в качестве 
охлаждающей жидкости 
водопроводную воду, 
спиртосодержащий или 
метаноловый антифриз.

• Допустимо применение только смеси 
дистиллированной воды 
и соответствующего антифриза, 
подходящего для данного 
автомобиля, в соотношении 50:50.

В противном случае возможен перегрев 
или возгорание двигателя.
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9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Очень горячая охлаждающая жидкость 
и ее пары находятся под высоким 
давлением и, вырвавшись из системы, 
могут причинить серьезные травмы.

• Не снимайте крышку 
расширительного бачка или 
радиатора при горячем двигателе.

9 ВНИМАНИЕ

Охлаждающая жидкость является 
ядовитой технической жидкостью.

• Избегайте регулярного или 
длительного контакта с 
охлаждающей жидкостью.

• После контакта с охлаждающей 
жидкостью промойте кожу 
проточной водой, очищайте кожу и 
ногти мылом или специальным 
очистителем.

• Хранить вне досягаемости детей.

• Охлаждающая жидкость приводит к 
раздражению кожи, при 
проглатывании может вызвать 
отравление или смерть.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И 
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Характеристики охлаждающей 
жидкости

Для получения информации 
о рекомендуемой охлаждающей жидкости 
и ее характеристиках см. "КАРТА 
СМАЗКИ" в алфавитном указателе.

Регламент технического обслуживания

См. раздел "ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" 
в руководстве по сервисным работам.

9 ВНИМАНИЕ

Восстановление уровня охлаждающей 
жидкости должно производиться не 
чаще, чем четыре раза в год. Как 
правило, это связано с естественным 
испарением воды из охлаждающей 
жидкости. Возникновение 
необходимости в более частой доливке 
охлаждающей жидкости может 
свидетельствовать о неисправности 
системы охлаждения двигателя. Для 
проверки системы охлаждения 
обратитесь к авторизованному дилеру 
Chevrolet.

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ
Тормозная жидкость может поглощать 
влагу. Чрезмерное количество влаги 
в тормозной жидкости может уменьшить 
эффективность гидравлической системы 
тормозного механизма. Для 
предотвращения коррозии гидравлической 
системы жидкость следует заменять 
в соответствии с приведенными в данном 
руководстве инструкциями.

Следует использовать только 
рекомендуемую Chevrolet тормозную 
жидкость. Резервуар должен оставаться 
заполненным до необходимого уровня. Не 
допускайте падения этого уровня ниже 
отметки MIN или повышения выше отметки 
MAX.

Низкий уровень жидкости в резервуаре 
тормозной жидкости может указывать 
на наличие утечки в тормозной системе или 
на износ тормозных колодок или накладок. 
Чтобы определить, нуждается ли 
гидравлическая тормозная система 
в ремонте, обратитесь к авторизованному 
дилеру. После проведения ремонта долейте 
в систему тормозную жидкость (если это 
требуется). Рекомендуем 
проконсультироваться с авторизованным 
дилером Chevrolet.
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При падении уровня тормозной жидкости 
ниже допустимого включается 
сигнализатор неисправности тормозной 
системы ( ). См. "СИГНАЛИЗАТОР 
НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ 
СИСТЕМЫ" в алфавитном указателе.

ДОБАВЛЕНИЕ ТОРМОЗНОЙ 
ЖИДКОСТИ

1. Удалите все загрязнения вокруг 
колпачка резервуара. 2. Отвинтите колпачок резервуара.

3. Заполните резервуар рекомендованной 
тормозной жидкостью до отметки 
MAX. Будьте внимательны, чтобы не 
пролить жидкость на окрашенные 
поверхности. При попадании жидкости 
на окрашенные поверхности 
немедленно промойте холодной водой.

4. Завинтите крышку резервуара.

9 ВНИМАНИЕ

• Прежде чем снять крышку 
резервуара тормозной жидкости, 
убедитесь, что поверхность вокруг 
крышки полностью очищена.

Загрязнение тормозной жидкости 
может нарушить работу системы, что 
приведет к дорогостоящему ремонту.

9 ВНИМАНИЕ

Попадание тормозной жидкости 
на двигатель может привести 
к возгоранию.

• Не переполняйте резервуар.

Возгорание двигателя может вызвать 
травмирование, повреждение деталей 
автомобиля и другого имущества.

9 ВНИМАНИЕ

• Не утилизируйте отработанную 
тормозную жидкость вместе с 
домашними отходами.

• Используйте только разрешенные 
в данном регионе способы 
утилизации автомобильных отходов.

Отработанная тормозная жидкость и ее 
емкости потенциально опасны. Они 
могут нанести ущерб здоровью 
и окружающей среде.

9 ВНИМАНИЕ

Тормозная жидкость и рабочая 
жидкость гидропривода сцепления 
являются ядовитыми техническими 
жидкостями и могут вызвать 
раздражение кожи и слизистой 
оболочки глаз.

• Избегайте попадания тормозной 
жидкости/рабочей жидкости 
гидропривода сцепления на кожу или 
в глаза. В случае попадания 
немедленно тщательно промойте 
пораженную область водой с мылом 
или специальным очистителем.
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОРМОЗНАЯ 
ЖИДКОСТЬ И РЕГЛАМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Рекомендуемая тормозная жидкость

Для получения информации 
о рекомендуемой тормозной жидкости и ее 
объеме см. раздел "ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
КАРТА ЖИДКОСТЕЙ" в алфавитном 
указателе.

Регламент технического обслуживания

См. раздел "ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" 
в руководстве по сервисным работам.

МАСЛО МЕХАНИЧЕСКОЙ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА 
В МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ 
ПЕРЕДАЧ

1. Выключите двигатель.

2. Дождитесь остывания коробки 
передач. Температура коробки передач 
должна быть такой, чтобы до нее 
можно было дотронуться.

3. Поднимите автомобиль.

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед выполнением работы убедитесь 
в наличии соответствующей 
квалификации.

• При отсутствии уверенности в своих 
силах мы советуем обращаться 
в авторизованный сервис-центр 
Chevrolet.

В противном случае возможно 
получение травм или повреждение 
деталей автомобиля.

4. Отвинтите пробку маслозаливного 
отверстия картера коробки передач.

5. Удостоверьтесь, что уровень масла 
достигает нижнего края 
маслозаливного отверстия.

9 ВНИМАНИЕ

Прикосновение к горячим деталям 
двигателя, трансмиссии или брызги 
горячей жидкости могут вызвать 
серьезные ожоги.

• Перед выполнением работ 
удостоверьтесь, что температура 
коробки передач достаточно низка 
для безопасного прикосновения.

Ремонт коробки передач до ее 
достаточного охлаждения может 
привести к телесным повреждениям.

������
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6. Если уровень масла понижен, 
добавляйте масло, пока оно не начнет 
вытекать из отверстия.

7. После заполнения картера коробки 
передач до необходимого уровня 
надежно завинтите пробку.

8. Осмотрите коробку передач 
на предмет подтеков или повреждений.

9. Опустите автомобиль.

9 ВНИМАНИЕ

Слишком большое количество масла 
приведет к снижению 
эксплуатационных показателей 
автомобиля.

• Не добавляйте избыточное 
количество масла в механическую 
коробку передач.

Это может привести к поломке коробки 
передач.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ МАСЛО 
МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ И РЕГЛАМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Рекомендуемое масло механической 
коробки передач

Для получения информации 
о рекомендуемом масле механической 
коробки передач и его характеристиках см. 
"КАРТА СМАЗКИ" в алфавитном 
указателе.

Регламент технического обслуживания

См. раздел "ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" 
в руководстве по сервисным работам.

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ*
Для обеспечения нормального 
функционирования и долговечности 
автоматической трансмиссии необходимо 
поддерживать рабочую жидкость 
трансмиссии на достаточном уровне. 
Слишком высокий или слишком низкий 
уровень рабочей жидкости может привести 
к возникновению неисправности.

Уровень рабочей жидкости необходимо 
проверять при работающем двигателе. 
Селектор автоматической коробки передач 
должен находиться в положении P. 
Двигатель и коробка передач должны быть 
прогреты до нормальной рабочей 
температуры. Автомобиль должен быть 
припаркован на ровной горизонтальной 
площадке.

Нормальная рабочая температура жидкости 
автоматической коробки передач (70°C ~ 
80°C) будет достигнута после пробега, по 
крайней мере, 5 км. в режиме движения по 
городу.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ В АКПП

Если жидкость в автоматической 
трансмиссии стала непрозрачной или 
изменила цвет, ее необходимо заменить.

Используйте только рабочие жидкости, 
указанные в карте смазки данного 
руководства.

Уменьшение уровня жидкости указывает 
на утечку из автоматической коробки 
передач. Если такая утечка замечена, 
срочно обратитесь в автосервис для 
устранения данной неисправности. 
Рекомендуем обратиться 
к авторизованному дилеру Chevrolet.
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1. Включите двигатель.

2. Прогрейте двигатель, чтобы 
температура рабочей жидкости 
автоматической трансмиссии достигла 
приблизительно 70°C ~ 80°C.

3. Переведите рычаг селектора 
переключателя из положения "P" 
в положение "1" и снова в "P". 
В каждом положении в течение 
нескольких секунд подождите, пока 
выбранная передача не будет включена 
полностью.

9 ВНИМАНИЕ

• Следите за тем, чтобы в рабочую 
жидкость коробки передач не 
попадала грязь или посторонние 
вещества.

Загрязненная жидкость может вызвать 
серьезную поломку автоматической 
коробки передач и привести 
к дорогостоящему ремонту.

4. Выньте масляный щуп автоматической 
коробки передач и вытрите его.

5. Вставьте масляный щуп в штуцер до 
упора.

6. Снова выньте масляный щуп.

7. Проверьте, что жидкость на масляном 
щупе является прозрачной.

8. Проверьте уровень жидкости. 
Жидкость на щупе должна находиться 
между отметками MIN и MAX, как 
показано на рисунке.

9. Если уровень жидкости находится 
ниже отметки MIN, добавьте столько 
рабочей жидкости, чтобы уровень 
достиг отметки MAX. Не переходите 
отметку MAX.

9 ВНИМАНИЕ

Слишком большое количество 
жидкости приведет к снижению 
эксплуатационных показателей 
автомобиля.

• Не добавляйте избыточное 
количество рабочей жидкости 
автоматической трансмиссии.

Это может повредить трансмиссию.
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАБОЧАЯ 
ЖИДКОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ТРАНСМИССИИ И РЕГЛАМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Рекомендуемая рабочая жидкость 
автоматической трансмиссии

Для получения информации 
о рекомендуемой рабочей жидкости 
автоматической коробки передач и ее 
характеристиках см. "КАРТА СМАЗКИ" 
в алфавитном указателе.

Регламент технического обслуживания

См. "РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ" в алфавитном 
указателе.

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ 
РУЛЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ*

ПРОВЕРКА УРОВНЯ РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ РУЛЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ

Регулярно проверяйте уровень рабочей 
жидкости рулевого усилителя.

1. Выключите двигатель.

2. Проверьте уровень жидкости. Уровень 
жидкости в резервуаре должен 
находиться между отметками MIN 
и MIN.

Если уровень находится ниже отметки MIN, 
добавьте жидкость в соответствии с 
процедурой ниже.

9 ВНИМАНИЕ

• Не используйте автомобиль при 
отсутствии необходимого количества 
рабочей жидкости рулевого 
усилителя.

Это может повредить систему рулевого 
привода с усилителем и привести 
к дорогостоящему ремонту.

ДОЛИВ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ 
РУЛЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ

1. Очистите колпачок и верхнюю часть 
резервуара.

2. Отвинтите колпачок.

3. Добавьте рабочую жидкость рулевого 
усилителя. Убедитесь, что выдержан 
уровень между отметками MIN 
и MAX.

4. Завинтите колпачок.

9 ВНИМАНИЕ

Слишком большое количество 
жидкости может вызвать возгорание 
или отслоение лакокрасочного 
покрытия.

• Не переполняйте резервуар.

Возгорание двигателя может вызвать 
травмирование, повреждение деталей 
автомобиля и другого имущества.
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАБОЧАЯ 
ЖИДКОСТЬ РУЛЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ 
И РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Рекомендуемая рабочая жидкость 
рулевого усилителя

Для получения информации 
о рекомендуемой рабочей жидкости 
рулевого усилителя и ее характеристиках 
см. "КАРТА СМАЗКИ" в алфавитном 
указателе.

Регламент технического обслуживания

См. раздел "ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" 
в руководстве по сервисным работам.

ЖИДКОСТЬ ОМЫВАТЕЛЯ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
До начала движения проверьте, что 
резервуар жидкости ветрового стекла 
заполнен до необходимого уровня 
соответствующим составом.

При холодной погоде не заполняйте 
резервуар жидкости омывателя ветрового 
стекла более чем на три четверти.

При низкой температуре жидкость 
омывателя может замерзнуть и увеличиться 
в объеме. При переполнении резервуара 
место для расширения отсутствует, что 
может привести к раскалыванию или 
деформации резервуара.

ПРИМЕЧАНИЕ

При доливе жидкости омывателя 
ветрового стекла:

• Используйте для этой цели только 
готовые к использованию жидкости 
омывателя.

• Не заполняйте резервуар 
водопроводной водой. Минеральные 
вещества, содержащиеся 
в водопроводной воде, могут 
закупорить отверстия омывателя 
ветрового стекла.

• Если температура воздуха может 
падать ниже 0, в жидкость 
омывателя ветрового стекла следует 
добавить достаточное количество 
незамерзающей жидкости.

9 ВНИМАНИЕ

• Не заливайте в резервуар омывателя 
ветрового стекла воду или 
охлаждающую жидкость радиатора.

Это может привести к замерзанию 
жидкости и повреждению омывателя 
ветрового стекла.

Охлаждающая жидкость радиатора 
может повредить омыватель ветрового 
стекла и краску автомобиля.
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ОЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО 
СТЕКЛА
Правильно функционирующие 
стеклоочистители необходимы для 
хорошего обзора и безопасного вождения. 
Регулярно проверяйте состояние щеток 
стеклоочистителя. Заменяйте жесткие, 
треснувшие, поврежденные или слишком 
загрязненные щетки.

Посторонние вещества на ветровом стекле 
или щетках стеклоочистителя снижают 
эффективность очистки. Если щетки не 
удаляют грязь нужным образом, oчистите 
ветровое стекло и щетки очистителем или 
более мягким моющим средством. 
Тщательно промойте их водой. При 
необходимости повторите процесс.

Удалить со стекла следы силикона 
невозможно. Поэтому не применяйте 
на ветровом стекле автомобиля 
полирующие средства с силиконом; 
в противном случае на стекле останутся 
ухудшающие видимость полосы.

Не используйте для чистки 
стеклоочистителей растворители, бензин, 
керосин или растворитель для краски. Они 
являются агрессивными веществами 
и могут повредить щетки и окрашенные 
поверхности.

ЗАМЕНА ЩЕТОК 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

1. Нажмите и удерживайте держатель 
щетки стеклоочистителя.

2. Снимите щетку стеклоочистителя с 
держателя.

3. Установите новую щетку 
стеклоочистителя.

���������
�	�
�

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Регулярно осматривайте и заменяйте 
воздушный фильтр в соответствии с 
регламентом технического обслуживания 
согласно описанной в руководстве по 
обслуживанию процедуре.



6–18 СЕРВИСНЫЕ РАБОТЫ И УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
Если элемент воздушного фильтра 
загрязнился, замените его или oчистите 
следующим образом:

1. Встряхните элемент воздушного 
фильтра для удаления поверхностной 
пыли.

2. Очистите воздушный фильтр изнутри.

3. Во время очистки элемента накройте 
открытый корпус фильтра влажной 
тканью.

9 ВНИМАНИЕ

Для нормальной работы двигателя необходим 
чистый воздух.

• Не пользуйтесь автомобилем без 
установленного воздушного фильтра.

Эксплуатация автомобиля без правильно 
установленного воздушного фильтра или с 
воздушным фильтром, не рекомендованным 
производителем, может привести к поломке 
двигателя с последующим дорогостоящим 
ремонтом, не покрываемым гарантийными 
обязательствами изготовителя.

4. Для очистки воздушного фильтра 
направьте поток сжатого воздуха сквозь 
фильтр в направлении, обратном 
обычному движению воздуха.

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
См. раздел "ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" 
в руководстве по сервисным работам.

���������
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СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Электронные системы зажигания 
находятся под большим напряжением, 
чем обычные системы.

• Не прикасайтесь к элементам 
системы зажигания. Прикосновение 
к элементам системы зажигания 
может вызвать удар током 
и привести к серьезным телесным 
повреждениям или смерти.

9 ВНИМАНИЕ

Свечи зажигания могут нагреться до 
чрезвычайно высокой температуры 
и вызвать серьезные травмы.

• Не прикасайтесь к горячим свечам 
зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ

Свечи следует заменять комплектом.
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9 ВНИМАНИЕ

• Если слишком сильно затягивать 
свечи зажигания, можно повредить 
резьбу в головке блока цилиндров.

• Недостаточное затягивание свечей 
зажигания может вызвать сильное 
нагревание свечей.

И слишком сильное, и недостаточное 
затягивание свечей зажигания может 
повредить двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если Вы ощущаете снижение мощности 
автомобиля или повышение 
потребления топлива, одной из 
возможных причин может быть выход 
из строя свечей вследствие применения 
некачественного топлива. Для 
проверки и устранения проблем 
обратитесь к авторизованному дилеру 
Chevrolet.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕЧЕЙ 
ЗАЖИГАНИЯ И РЕГЛАМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Характеристики свечей зажигания

Для получения информации о типе и зазоре 
свечей зажигания см. "ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ" 
в алфавитном указателе.

Регламент технического обслуживания

См. раздел "ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" 
в руководстве по сервисным работам.

РЕМЕНЬ ПРИВОДА
Для нормального функционирования 
генератора переменного тока, насоса 
усилителя рулевого управления 
и компрессора кондиционера ремень 
привода должен быть в хорошем состоянии 
и отрегулирован соответствующим 
образом. Изношенный, потрескавшийся 
или протертый ремень привода следует 
заменить.

ПРОВЕРКА РЕМНЯ ПРИВОДА
Для проверки натяжения ремня привода:

1. Несильно надавите большим пальцем 
в середине самого длинного отрезка 
ремня привода между двумя валами. 
Приложенное усилие должно 
составлять приблизительно 10 кгс.

2. Прогиб ремня привода, вызванный 
приложением усилия, должен 
составлять приблизительно 10 мм.

3. Если ремень слишком ослаблен, его 
необходимо отрегулировать 
в автосервисе. Рекомендуем 

9 ВНИМАНИЕ

При нахождении ключа в замке 
зажигания существует риск 
непредвиденного запуска двигателя.

• Не оставляйте ключ в замке 
зажигания при проверке ремня 
привода.

Движущиеся детали в моторном отсеке 
могут вызвать серьезные травмы.
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проконсультироваться 
в авторизованном сервис-центре 
Chevrolet.

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
См. раздел "ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" 
в руководстве по сервисным работам.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Автомобиль оборудован аккумуляторной 
батареей, не требующей специального 
обслуживания.

ОЧИСТКА ПОЛЮСНЫХ ВЫВОДОВ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

1. Выключите зажигание и выньте ключ 
зажигания.

2. Гаечным ключом ослабьте и удалите 
зажимы проводов батареи. В первую 
очередь всегда следует отключать 
отрицательный провод (-).

3. Очистите полюсные выводы жесткой 
щеткой или специальный 
инструментом.

4. Проверьте полюсные выводы 
аккумуляторной батареи на наличие 
белого или синеватого порошка, 
являющегося признаком коррозии.

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Аккумуляторная кислота может 
вызвать серьезные ожоги, взорваться 
и повредить краску.

• Избегайте попадания 
аккумуляторной кислоты на кожу 
и одежду.

• Не допускайте попадания горящих, 
тлеющих веществ или искр 
на аккумуляторную батарею.

5. Удалите следы коррозии раствором 
пищевой соды и воды. Содовый 
раствор должен начать пузыриться 
и приобрести коричневый цвет.

6. Когда раствор перестанет пузыриться, 
смойте его водой и протрите 
аккумуляторную батарею тканью или 
бумажным полотенцем.

7. Подключите провода сначала 
к положительному выводу (+), а затем 
к отрицательному (-). В последнюю 
очередь всегда следует подключать 
отрицательный провод (-).
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8. Для предотвращения коррозии 
покройте полюсные выводы 
техническим вазелином или 
специальной смазкой.

9 ВНИМАНИЕ

• При подключении проводов 
к аккумуляторной батарее следите, 
чтобы зажимы были правильно 
установлены, а затем надежно 
зафиксированы крепежными 
болтами.

• Следите за порядком подключения 
проводов: красный провод 
подключается к положительному 
выводу батареи (+), а черный провод 
– к отрицательному (-).

Неправильное подключение проводов 
к полюсным выводам может привести 
к получению травм и повреждению 
деталей автомобиля и другого 
имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ

Помните, что всегда первым требуется 
подключать положительный вывод (+), 
а отсоединять отрицательный (-).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Для продления срока службы 
аккумуляторной батареи:

• Аккумуляторная батарея должна быть 
правильно установлена.

• Верхняя часть аккумуляторной батареи 
должна оставаться чистой и сухой.

• Полюсные выводы и проводные зажимы 
должны быть чистыми, надежно 
закрепленными и покрытыми 
специальной смазкой или вазелином.

• Любой пролитый электролит следует 
немедленно смыть раствором воды 
и пищевой соды.

• Если автомобиль не будет 
эксплуатироваться в течение 
длительного времени, необходимо 
отсоединить провод от отрицательного 
вывода (-).

• Отключенную аккумуляторную батарею 
следует заряжать каждые шесть недель. 
Не допускается хранение 
аккумуляторной батареи в разряженном 
состоянии. Разряженная батарея может 
быстро и необратимо выйти из строя при 
хранении. Данная неисправность не 
покрывается гарантиями изготовителя.

ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ

ПРОВЕРКА СВОБОДНОГО ХОДА 
ТОРМОЗНОЙ ПЕДАЛИ
Свободный ход тормозной педали 
должен составлять:

6~10 мм

1. Выключите двигатель.

2. Нажмите на тормозную педаль 
несколько раз до исчезновения вакуума 
в тормозной системе.

3. Нажмите на тормозную педаль рукой, 
измеряя расстояние смещения педали, 
пока не почувствуете небольшое 
сопротивление.

ПРИМЕЧАНИЕ

Аккумуляторные батареи содержат 
ядовитые вещества. Отработанные 
аккумуляторные батареи могут быть 
опасны для здоровья и окружающей 
среды.

• Не выбрасывайте аккумуляторные 
батареи вместе с домашними 
отходами. Используйте только 
разрешенные в данном регионе 
способы утилизации автомобильных 
отходов.
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4. Если свободный ход педали отличается 
от значения, указанного в данной 
инструкции, обратитесь в автосервис 
для регулировки. Рекомендуем 
проконсультироваться 
в авторизованном сервис-центре 
Chevrolet.

ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
Педаль сцепления не имеет свободного 
хода. Если свободный ход педали 
сцепления ощущается, обратитесь 
в авторизованный сервис-центр.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Стояночный тормоз должен удерживать 
автомобиль на достаточно крутом склоне.

ПРОВЕРКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

Перемещение рычага стояночного 
тормоза должно составлять:

5~7 пазов, с силой приблизительно в 20 кгс. 
Для проверки перемещения рычага 
стояночного тормоза:

1. Выключите двигатель.

2. Установите стояночный тормоз, считая 
щелчки пазов. Если количество 
щелчков отличается от указанного 
выше, обратитесь в автосервис для 
регулировки стояночного тормоза. 
Рекомендуем проконсультироваться 
в авторизованном сервис-центре 
Chevrolet.

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

См. раздел "ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" 
в руководстве по сервисным работам.

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ 
НЕЙТРАЛИЗАТОР

На автомобилях с каталитическим 
нейтрализатором топливный бак имеет 
узкое отверстие, что лишает возможности 
вставлять пистолет, используемый для 
заправки этилированного бензина.

9 ВНИМАНИЕ

Автомобиль оборудован 
каталитическим нейтрализатором.

• Не используйте этилированный 
бензин в качестве топлива для этого 
автомобиля.
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При наступлении следующих условий 
обратитесь на станцию технического 
обслуживания:

• Пропуски зажигания.

• Двигатель работает затрудненно при 
низкой температуре.

• Двигатель теряет мощность.

9 ВНИМАНИЕ

Каталитический нейтрализатор 
отработанных газов может быть 
испорчен в результате неполного 
сгорания топлива, если запускать 
двигатель с нажатой педалью 
акселератора в случае проблем с его 
запуском.

9 ВНИМАНИЕ

• Не пользуйтесь автомобилем при 
затрудненной работе двигателя или 
недостатке мощности. Это может 
указывать на серьезные 
механические проблемы.

Эксплуатация автомобиля в таких 
условиях может вызвать серьезное 
повреждение каталитического 
нейтрализатора и других частей 
автомобиля.

• Автомобиль ведет себя необычно, что 
может свидетельствовать о сбоях в 
системе зажигания. При работе 
двигателя постоянно горит или мигает 
лампочка "Сервис двигателя".

Рекомендуем проконсультироваться 
в авторизованном сервис-центре Chevrolet.

9 ВНИМАНИЕ

• Старайтесь как можно реже 
начинать движение с непрогретым 
двигателем.

• При попытках завести автомобиль 
не держите ключ зажигания 
включенным дольше 15 секунд.

• Не допускайте эксплуатацию до 
полного опорожнения топливного 
бака.

• Не пытайтесь запустить двигатель, 
толкая или буксируя автомобиль. 
Попробуйте запустить двигатель от 
дополнительной аккумуляторной 
батареи.

Несоблюдение этих правил может 
привести к поломке двигателя, 
топливной и/или выхлопной системы 
автомобиля.

Для выполнения всех работ по 
техническому обслуживанию автомобиля 
мы рекомендуем обращаться 
в авторизованный сервис-центр Chevrolet.

Это гарантирует, что:

• все детали автомобиля будут 
функционировать исправно;

• количество вредных выбросов 
автомобиля будет минимальным;

• система каталитического нейтрализатора 
автомобиля сможет прослужить еще 
долгое время.

КОЛЕСА И ШИНЫ
Заводские шины подобраны специально для 
данного автомобиля и обеспечивают 
комфортабельные условия вождения 
и долговечность протекторов.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

9 ВНИМАНИЕ

Использование несоответствующих 
шин и/или колес может привести 
к ДТП.

• Перед заменой оригинальных шин 
и колес обратитесь на станцию 
технического обслуживания. 
Рекомендуем проконсультироваться 
в авторизованном сервис-центре 
Chevrolet.

В противном случае такая замена 
может привести к получению травм, 
поломке автомобиля и повреждению 
другого имущества.

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не перегружайте автомобиль.

• Шины автомобиля всегда должны 
быть накачаны до необходимого 
уровня.

• Проверять давление воздуха следует 
в ненагретых шинах (температуры 
окружающей среды).

Поддержание необходимого давления 
в шинах, указанного в настоящем 
руководстве, обеспечит наиболее 
комфортные условия вождения, 
безопасность и высокие эксплуатационные 
показатели.

Для измерения давления в шинах 
используйте точный манометр. Надежно 
закрутите защитные колпачки клапана 
после проверки давления воздуха в шине.

ПРИМЕЧАНИЕ

Проверять давление воздуха следует 
в ненагретых шинах. При нагревании 
шин давление в них повышается. 
Шины могут нагреваться после 1,6 км 
пробега; для остывания требуется три 
часа (после остановки автомобиля).
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Для получения информации о нормальном 
давлении воздуха в шинах см. 
"ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АВТОМОБИЛЯ" в алфавитном указателе.

Осматривайте шины перед каждой 
поездкой и проверяйте давление в шинах 
при помощи манометра на каждой заправке 
или не реже одного раза в месяц.

Недостаточное давление воздуха в шине:

• Увеличивает нагрузку на шины;

• ухудшает управляемость автомобиля 
и безопасность вождения

• влияет на комфортность вождения

• увеличивает расход топлива.

При слишком низком давлении воздуха 
в шинах возможен перегрев шин, 
возникновение внутренних повреждений, 
расслоение протектора и даже разрыв шины 
при высокой скорости. Эксплуатация шин с 
низким давлением может стать причиной 
повреждения шин даже в случае 
последующей эксплуатации при 
нормальном давлении.

Внимательно следите за состоянием 
шин и колес.

Объезжайте острые предметы, которые 
могут повредить шины и колеса. Если 
некоторые объекты невозможно объехать, 
переезжайте их медленно и по возможности 
под прямым углом.



СЕРВИСНЫЕ РАБОТЫ И УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ 6–25

_

_

_

_

_

_

Во время парковки избегайте наезда 
на бордюр.

Периодически проверяйте шины 
на наличие:

• визуальных повреждений;

• посторонних элементов на протекторе;

• проколов;

• порезов;

• трещин;

• выпуклостей на боковых поверхностях.

Проверьте колеса на наличие повреждений.

Дефекты шин, включая описанные выше, 
могут привести к потере управления 
автомобилем, а в результате и к ДТП.

При повреждении шин или колес 
автомобиля или при плохом состоянии 
протектора обратитесь на станцию 
технического обслуживания. Рекомендуем 
проконсультироваться в авторизованном 
сервис-центре Chevrolet.

На данном автомобиле установлены 
радиальные шины. При замене шин 
рекомендуется использовать радиальные 
шины того же размера, типа, с тем же 
рисунком протекторов, температурными 
и скоростными характеристиками.

ВСТРОЕННЫЙ ИНДИКАТОР 
ПРЕДЕЛЬНОГО ИЗНОСА 
ПРОТЕКТОРА
Регулярно проверяйте глубину протекторов 
шин при помощи встроенных индикаторов 
предельного износа протектора шины. 
Местоположение индикаторов предельного 
износа протектора показано специальной 
маркировкой на боковых поверхностях.

9 ВНИМАНИЕ

Использование шин, размер которых 
отличается от размера шин, 
первоначально установленных 
на автомобиле, может вызвать 
несовместимость между шинами 
и деталями автомобиля, что может 
привести к поломке автомобиля 
и повреждению шин.

При появлении индикаторов предельного 
износа протектора замените шины. 
Индикаторы появляются между 
углублениями протекторов, если глубина 
протектора составляет 1,6 мм или меньше.

9 ВНИМАНИЕ

• Не пользуйтесь автомобилем с 
изношенными или поврежденными 
шинами.

Это может привести к потере контроля 
над автомобилем, в результате чего 
может произойти столкновение с 
получением увечий, повреждением 
автомобиля или другого имущества.
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ПЕРЕСТАНОВКА ШИН
Передние и задние шины выполняют 
различные функции и изнашиваются 
в различной степени.

ПРИМЕЧАНИЕ

Утилизируйте изношенные шины 
только в соответствии с местными 
правилами по охране окружающей 
среды.

Как правило, передние шины 
изнашиваются быстрее, чем задние. 
Продлить долговечность шин и избежать 
неравномерного износа протекторов можно 
следующим способом:

1. Если передние шины кажутся более 
изношенными, чем задние, следует 
поменять местами передние шины с 
задними.

2. Постоянно поддерживайте нормальное 
давление в шинах.

3. Проверяйте, хорошо ли закручены 
колесные гайки/болты на шинах.

См. "ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЕННОГО 
КОЛЕСА" в алфавитном указателе.

��������

ЗИМНИЕ ШИНЫ
При необходимости установки зимних шин:

• Зимние шины должны устанавливаться 
на всех четырех колесах.

• Не превышайте максимальную скорость, 
указанную заводом-изготовителем шин.

• Давление воздуха в шинах должно 
соответствовать указанному 
производителем.

ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ ШИН

Перед закреплением на шинах цепей 
противоскольжения удалите колпаки с 
колес (при их наличии) во избежание 
царапин.

• Выполняйте инструкции завода-
изготовителя цепей.

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Используйте только рекомендуемые 
колеса и колесные гайки/болты 
к ним.

В противном случае возможна потеря 
контроля над автомобилем, 
в результате чего может произойти 
столкновение с получением травм, 
повреждением автомобиля или другого 
имущества.
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• Максимально надежно закрепите цепи 
противоскольжения на передних 
колесах.

• Подтягивайте крепление цепей 
противоскольжения через 1,0 км 
пробега.

Устанавливать цепи противоскольжения 
на задних колесах не рекомендуется.

9 ВНИМАНИЕ

После установки цепей 
противоскольжения управляемость 
автомобиля существенно ухудшается.

• Не превышайте скорость 50 км/ч или 
рекомендованное заводом-
изготовителем цепей ограничение 
скорости, если оно ниже.

• Избегайте крутых поворотов, ухабов 
и выбоин.

• Избегайте торможения с 
блокировкой колес.

ВРЕМЕННОЕ ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО

Хотя временное запасное колесо (докатка) 
полностью накачано во время покупки 
нового автомобиля, со временем из него 
может выходить воздух. Регулярно 
проверяйте давление в шине.

Для получения информации о нормальном 
давлении воздуха найдите в алфавитном 
указателе раздел "ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ".

ПРИМЕЧАНИЕ

• Рекомендуемые цепи 
противоскольжения для данного 
автомобиля – цепи класса SAE, 
типа S.

• При наличии на колесах цепей 
противоскольжения рекомендуется 
придерживаться низкой скорости.

• Если слышен звук контакта цепей с 
кузовом автомобиля, остановитесь 
и закрепите цепи 
противоскольжения еще раз.

• Если звук не прекращается, 
замедлите движение до полного 
исчезновения этого звука.

Скорость автомобиля с установленным 
временным запасным колесом не должна 
превышать 80 км/ч.

Это запасное колесо предназначено только 
для временного использования. Как можно 
скорее замените его обычным колесом.

Не используйте временное запасное колесо 
на других автомобилях. Не пытайтесь 
монтировать временное запасное колесо 
или шину вместе с другими колесами или 
шинами. Они несовместимы. Храните 
запасное колесо и шину вместе.

9 ВНИМАНИЕ

При использовании временного 
запасного колеса запрещается мыть 
автомобиль на мойках, оборудованных 
направляющими штангами. Временное 
запасное колесо может заклинить 
в штангах. Это приведет 
к повреждению шины, колесного диска 
и, возможно, других частей автомобиля.
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ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА 
ВОЗДУХА*
Фильтр удаляет пыль из воздуха, 
подаваемого системой обогрева 
и вентиляции.

9 ВНИМАНИЕ

• Не надевайте цепи 
противоскольжения на временное 
запасное колесо. Их будет 
невозможно правильно 
смонтировать.

Использование временного запасного 
колеса с цепями противоскольжения 
приведет к повреждению автомобиля 
и цепей.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

1. Выкрутите шесть винтов по периметру 
перчаточного ящика.

2. Выньте перчаточный ящик, слегка 
потянув за его нижнюю часть.

9 ВНИМАНИЕ

Эксплуатация с забитым 
фильтрующим элементом может 
привести к перегреву вентилятора 
двигателя и его поломке.

• Периодичность замены фильтра 
приведена в руководстве по 
техническому обслуживанию, 
в разделе "РЕГЛАМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ".

3. Удалите крышку фильтра, потянув 
вверх нижний край крышки.

4. Замените фильтр кондиционера 
воздуха.

9 ВНИМАНИЕ

Об острые детали вокруг фильтра 
можно поранить руки.

• При замене фильтра кондиционера 
воздуха обязательно наденьте 
защитные перчатки.

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке нового фильтра следите 
за тем, чтобы он был расположен 
перпендикулярно потоку воздуха.
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ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Замена плавкого предохранителя:

1. Откройте крышку блока плавких 
предохранителей.

2. Найдите перегоревший 
предохранитель (по оплавившемуся 
элементу).

3. Удалите перегоревший 
предохранитель пинцетом для 
предохранителей. Пинцет для 
предохранителей находится в блоке 
предохранителей в моторном отсеке.

4. Выявите причину перегорания 
плавкого предохранителя и устраните 
проблему.

5. Установите новый плавкий 
предохранитель, который должен 
соответствовать спецификациям 
в данном руководстве. (См. раздел 
"Структура блока предохранителей" 
далее в этом разделе.)

9 ВНИМАНИЕ

• Для удаления перегоревшего 
предохранителя не пользуйтесь 
инструментами, проводящие 
электричество. Следует 
использовать только специальный 
пинцет для предохранителей.

Использование металлических 
предметов может вызвать короткое 
замыкание, повредить электрическую 
систему или вызвать возгорание. 
Можно получить серьезную травму.

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Внутренний блок предохранителей 
расположен со стороны водителя в нижней 
части приборной панели.

9 ВНИМАНИЕ

Установка заменителя плавкого 
предохранителя, предохранителя 
неправильного типа или с другим 
номинальным значением тока может 
привести к повреждению 
электрических схем или даже 
возгоранию.

• Следует использовать только 
предохранители, указанные 
в данном руководстве, и не 
устанавливать предохранители 
других типов или с другими 
значениям максимального тока.

Невыполнение этого требования может 
привести к получению травм, поломке 
автомобиля или повреждению другого 
имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ

В блоке предохранителей в моторном 
отсеке имеется 4 резервных 
предохранителя (на 10, 15, 20 и 25 А).
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Чтобы снять крышку, откройте защелки по 
обеим сторонам крышки. Чтобы установить 
крышку, поставьте ее на место и прижмите.

Блок предохранителей двигателя 
расположен рядом с аккумулятором 
в моторном отсеке.

�����������	
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Чтобы снять крышку, откройте защелки 
в нижней части и затем поднимите крышку. 
Чтобы поставить крышку на место, вставьте 
сначала две верхние защелки, а затем 
нажмите на крышку, пока она не 
защелкнется.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не все описания блоков 
предохранителей, содержащиеся 
в данном руководстве, применимы 
к блокам предохранителей Вашего 
транспортного средства. Данная 
информация верна на момент печати 
руководства. Осмотрев блок 
предохранителей транспортного 
средства, см. этикетку, расположенную 
на блоке предохранителей.
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Внутренний блок предохранителей

15 A ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ 10 A КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

10 A T/T BOX 10 A ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 
(AIR BAG)

10 A ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ 
КАБИНЫ

30 A ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОТОРЫ 
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ

15 A ДВЕРНОЙ ЗАМОК 10 A УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА

10 A СТОП-СИГНАЛ 15 A EMS

10 A ОЧИСТИТЕЛЬЗА ДНЕГО 
СТЕКЛА

20 A ОЧИСТИТЕЛЬВЕ ТРОВОГО 
СТЕКЛА

10 A ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗЕРКАЛА

10 A ФОНАРЬ ЗАДНЕГО ХОДА 15 A ПРИКУРИВАТЕЛЬ

20 A МОТОР ОТОПИТЕЛЯ 10 A АУДИОСИСТЕМА
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Блок предохранителей в моторном отсеке

F1 Компрессор кондиционера воздуха F9 Резервный F17 EMS R1 Реле кондиционера воздуха R9 Реле правой фары
F2 Низкая скорость вентилятора F10 Резервный F18 Резервный R2 Основное реле R10 Реле топливного насоса
F3 Высокая скорость вентилятора F11 Резервный F19 Правая фара R3 Реле низкой скорости 

вентилятора системы 
охлаждения

F4 АБС F12 Пинцет для предохранителей F20 Топливный насос R4 Реле высокой скорости 
вентилятора системы 
охлаждения

F5 Передняя противотуманная 
фара

F13 Левая фара ближнего света F21 Световая аварийная 
сигнализация

R5 Реле габаритного света

F6 Звуковой сигнал F14 Правая фара ближнего света F22 Задний противотуманный 
фонарь

R6 Реле противотуманных фар

F7 Правый габаритный фонарь F15 ГЛАВНЫЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

F23 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВС R7 Реле звукового сигнала

F8 Левый габаритный фонарь F16 Зажигание 2 F24 Зажигание 1 R8 Реле фар ближнего света
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ЛАМПЫ

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Галогенные лампы содержат газ под 
давлением. При обращении с 
галогенными лампами и их демонтаже 
необходимы специальные меры 
предосторожности.

• При работе с лампами надевайте 
защитные очки.

• Не допускайте трения поверхности 
лампы и появления царапин.

• Не допускайте попадания жидкости 
на горящую лампу без патрона.

• Включать лампу следует только 
после ее установки.

• Неисправные лампы подлежат 
замене.

• При замене галогенной лампы НЕ 
ПРИКАСАЙТЕСЬ к стеклянным 
деталям лампы незащищенными 
руками.

• Хранить вне досягаемости детей.

• Утилизируйте лампы с особой 
осторожностью. Лампы 
взрывоопасны.

ФАРЫ

Замена лампы

1. Откройте капот.

2. Выкрутите 2 болта.

3. Отсоедините штепсельный разъем 
провода от лампы.

4. Снимите резиновую крышку.

5. Отсоедините пружину, на которой 
держится лампа.

6. Выньте лампу.

7. Установите исправную лампу 
надлежащего типа. См. 
"ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП" 
в алфавитном указателе.

8. Установите на новую лампу пружину.

9. Правильно установите резиновую 
крышку.

10. Подсоедините штепсельный разъем 
провода.

СТОЯНОЧНЫЕ ФОНАРИ
Замена лампы

1. Откройте капот.

2. Снимите весь блок фар.

3. Снимите резиновую крышку.

4. Извлеките держатель лампы, 
расположенный рядом с лампой фары.

9 ВНИМАНИЕ

• При необходимости очистки 
галогенных ламп используйте ткань 
без ворса, пропитанную спиртом или 
спиртосодержащими минеральными 
средствами. Не прикасайтесь 
к лампе незащищенными руками.

Отпечатки пальцев могут значительно 
сократить срок службы галогенных 
ламп.
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5. Выньте лампу, потянув ее из патрона 
прямо на себя.

6. Установите в патрон исправную лампу. 
См. "ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП" 
в алфавитном указателе.

7. Правильно установите резиновую 
крышку.

8. Подсоедините штепсельный разъем 
провода.

ПЕРЕДНИЕ УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА

Замена лампы

1. Откройте капот.

2. Снимите весь блок фар.

3. Вращайте патрон переднего указателя 
поворота против часовой стрелки.

4. Выньте патрон переднего указателя 
поворота из корпуса лампы.

5. Удалите лампу из патрона. Для этого 
слегка надавливайте на нее и вращайте 
против часовой стрелки.

6. Установите новую лампу в патрон. 
Для этого слегка надавливайте на нее 
и вращайте по часовой стрелке. 
См. "ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП" 
в алфавитном указателе.

7. Установите патрон в фару, вращая его 
по часовой стрелке.

8. Установите блок фар.

ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ 
ФАРЫ*

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эта процедура требует специальной 
подготовки и оборудования.

• При отсутствии уверенности в своих 
силах мы советуем обращаться 
в авторизованный сервис-центр 
Chevrolet.

В противном случае возможно 
получение травм или повреждение 
деталей автомобиля.
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Замена лампы

1. Отсоедините штепсельный разъем 
провода от лампы передней 
противотуманной фары.

2. Для удаления лампы вращайте ее 
против часовой стрелки.

3. Замените лампу. См. 
"ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП" 
в алфавитном указателе.

4. Подключите штепсельный разъем 
провода к лампе передней 
противотуманной фары.

БОКОВЫЕ ПОВТОРИТЕЛИ 
УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

Замена лампы

1. Извлеките весь блок бокового 
повторителя указателя поворота 
(потяните к себе).

2. Вращайте патрон лампы против 
часовой стрелки.

3. Выньте лампу, потянув ее из патрона 
прямо на себя.

4. Установите новую лампу в патрон. 
Для этого слегка надавливайте на нее 
и вращайте патрон по часовой стрелке. 
См. "ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП" 
в алфавитном указателе.

5. Установите блок бокового повторителя 
указателя поворота в исходное 
положение.

ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ, ФОНАРЬ 
ТОРМОЗА И ЗАДНИЕ УКАЗАТЕЛИ 
ПОВОРОТА
Замена лампы

1. Откройте заднюю дверь.

2. Отвинтите два винта и снимите блок 
фары.

3. Отверните патрон лампы, вращая его 
против часовой стрелки.

4. Выньте лампу из патрона, нажав на нее 
и повернув против часовой стрелки.

5. Установите новую лампу в патрон. 
См. "ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП" 
в алфавитном указателе.

6. Установите патрон в блок фары. 
Вращайте патрон лампы по часовой 
стрелке.
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7. Установите блок фары в автомобиль 
и закрутите два винта.

ВЕРХНИЙ СИГНАЛ ТОРМОЖЕНИЯ
Замена лампы

1. Откройте заднюю дверь.

2. Отвинтите два винта и снимите блок 
лампы. Перед снятием блока фары 
отсоедините штепсельный разъем 
провода.

3. Отвинтите два винта и снимите блок 
отражателя.

4. Выньте лампу, потянув ее из патрона 
прямо на себя.

5. Установите новую лампу. См. 
"ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП" 
в алфавитном указателе.

6. Установите блок фары на место.

ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ 
ФОНАРЬ И ФОНАРЬ ЗАДНЕГО ХОДА

Замена лампы

1. Просуньте руку внутрь заднего бампера 
и отсоедините штепсельный разъем 
провода.

2. Вращайте патрон лампы против 
часовой стрелки.

3. Удалите лампу из патрона.

4. Установите новую лампу. См. 
"ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП" 
в алфавитном указателе.

5. Подсоедините штепсельный разъем 
провода.

ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО 
ЗНАКА

Замена лампы

1. Отвинтите два винта и снимите крышку 
фонаря.

2. Для удаления патрона из фонаря 
вращайте его по часовой стрелке.

3. Вытащите лампу из патрона.

4. Замените лампу. См. 
"ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП" 
в алфавитном указателе.

5. Установите патрон в фонарь, вращая 
его по часовой стрелке.

6. Установите крышку фонаря.
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ВЕРХНИЙ ПЛАФОН

Замена лампы

1. Для снятия плафона с лампы в салоне 
автомобиля используйте шлицевую 
отвертку.

2. Выньте лампу.

3. Замените лампу. См. 
"ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП" 
в алфавитном указателе.

4. Установите плафон на место.

ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Замена лампы

1. Для снятия плафона с держателя 
используйте шлицевую отвертку.

2. Замените лампу. См. 
"ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП" 
в алфавитном указателе.

3. Установите плафон на место.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

При чистке кузова или салона автомобиля 
следуйте рекомендациям изготовителя по 
использованию чистящих средств и других 
химических средств.

При чистке кузова или салона автомобиля 
не используйте следующие опасные 
растворители:

• ацетон;

• разбавители лака;

• восстановители эмали;

• Жидкости для снятия лака

При чистке наружных деталей и салона 
автомобиля не используйте следующие 
чистящие средства (за исключением 
указанного ниже случая удаления пятен):

• хозяйственное мыло;

• отбеливающие средства;

• восстанавливающие средства.

При чистке никогда не используйте 
следующие средства:

• Четырёххлористый углерод

• Бензин

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Некоторые чистящие средства могут 
быть ядовитыми, едкими или 
огнеопасными.

• Неправильное использование этих 
средств может быть опасно. 
Возможно получение травм 
и повреждение деталей автомобиля.
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• Бензол

• Керосин

При использовании чистящих или других 
химических средств в салоне автомобиле 
откройте двери для улучшения вентиляции.

Для предотвращения возможного 
загрязнения светлой обивки салона следите, 
чтобы материалы с нестойкой окраской не 
соприкасались с обивкой сидений. 
Перечень некоторых линяющих 
материалов:

• Повседневная одежда

• Цветная хлопчатобумажная ткань

9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Избегайте вдыхания паров чистящих 
и других химических средств.

Такие пары могут быть опасны для 
здоровья, особенно в небольших 
помещениях с недостаточной 
вентиляцией.

9 ВНИМАНИЕ

Не допускайте соприкосновения 
материалов с нестойкой окраской с 
внутренней обивкой салона, если эти 
материалы не являются абсолютно 
сухими.

• Вельвет

• Кожа

• Замша

• Газеты

• Цветная бумага

УХОД И ЧИСТКА САЛОНА

При чистке кузовных деталей и салона 
автомобиля крайне важно применять только 
рекомендованные способы и чистящие 
средства.

Регулярно удаляйте пыль и грязь, 
собирающуюся в салоне, с помощью 
пылесоса или мягкой щетинной щетки.

9 ВНИМАНИЕ

• Чистку обивки салона автомобиля 
следует производить только при 
помощи рекомендованных способов 
и средств.

В противном случае, особенно при 
первой чистке, могут появиться 
водяные пятна, разводы и неудаляемые 
пятна.

Это приведет к ухудшению внешнего 
вида салона.

Регулярно протирайте виниловую 
и кожаную обивку салона чистой влажной 
тканью.

Удаляйте грязь и пятна с обивки салона 
соответствующими чистящими средствами.

9 ВНИМАНИЕ

Если передние сиденья оборудованы 
боковыми подушками безопасности:

• Не наносите очиститель обивки 
на чехлы сидений.

• Не чистите покрытие сидений с 
помощью химических растворителей 
или сильных моющих средств.

В противном случае боковые подушки 
безопасности могут загрязниться, что 
снизит их защитные свойства при 
срабатывании.
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Уход за ремнями безопасности

Ремни безопасности всегда должны быть 
чистыми и сухими. Не допускайте 
загрязнения ремня безопасности 
полиролями, маслами и химическими 
средствами, особенно аккумуляторной 

9 ВНИМАНИЕ

Не рекомендуется ставить жидкие 
ароматические вещества на приборную 
панель и крышку консоли.

Если жидкие ароматические вещества 
или ароматические спреи попадут 
на пластиковые детали приборной 
панели, молдинга, решетки 
вентилятора, крышки консоли и т. п., 
то некоторые ингредиенты 
ароматических веществ могут 
испортить окрашенные пластиковые 
детали.

В подобной ситуации следует быстро 
смыть жидкие ароматические вещества 
чистой водой.

9 ВНИМАНИЕ

Для обеспечения надлежащей 
эффективности ремней безопасности 
они должны содержаться в хорошем 
состоянии.

кислотой, отбеливателями и красителями. 
Эти загрязнения могут привести 
к снижению прочности материала ремня 
безопасности.

Периодически осматривайте все части 
ремней безопасности. Немедленно 
производите замену поврежденных ремней 
или креплений.

Ремни безопасности, которые были 
растянуты в результате ДТП, следует 
заменить даже в случае, если повреждение 
плохо заметно или не заметно вообще. При 
замене необходимо использовать новые 
ремни безопасности.

Мы рекомендуем после столкновения 
автомобиля производить замену всего узла 
ремня безопасности. В случае, если 
обученный специалист определит, что 
в результате ДТП не произошло 
повреждение ремней безопасности и они 
находятся в рабочем состоянии, замена 
ремней не является обязательной. 
Рекомендуем проконсультироваться с 
авторизованным дилером Chevrolet.

ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛА

Чистые стекла меньше блестят и обладают 
большей прозрачностью.

Очистка наружной поверхности 
ветрового стекла

Воск или другое вещество на ветровом 
стекле или стеклоочистителе может 
вызывать вибрирование щетки 
стеклоочистителя при работе. Такие 
материалы также могут мешать очищению 
ветрового стекла.

9 ВНИМАНИЕ

Абразивные очистители могут 
поцарапать стекло и повредить 
элементы обогревателя заднего окна.

• Не очищайте стекла автомобиля 
абразивными очистителями.

Такое повреждение может привести 
к ухудшению обзора.

9 ВНИМАНИЕ

Наклейки могут повредить 
обогреватель заднего окна.

• Не приклеивайте наклейки на заднее 
окно изнутри.

Это может ухудшить обзор.
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Периодически выполняйте наружную 
очистку ветрового стекла неабразивным 
очистителем. Ветровое стекло считается 
чистым, если при омывании его водой не 
образуются капли.

УХОД ЗА НАРУЖНЫМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ И МОЙКА 
АВТОМОБИЛЯ
Мойка автомобиля

Лучший способ продлить срок 
эксплуатации автомобиля – это сохранять 
его чистоту и регулярно производить 
мойку.

• Не паркуйте автомобиль под прямым 
солнечным светом.

• Используйте мягкое моющее средство, 
предназначенное для мойки 
автомобилей, с холодной или теплой 
водой.

• После мойки убедитесь, что на 
поверхности не осталось следов 
моющего средства и очистителей.

Автомобиль предназначен для работы в 
нормальных климатических условиях, на 
дорогах общего пользования, и рассчитан на 
естественное воздействие окружающей среды.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Не используйте для мойки 
автомобиля хозяйственную 
жидкость для мытья посуды.

Применение такой жидкости приведет 
к повреждению лакокрасочного 
покрытия.

9 ВНИМАНИЕ

• Избегайте мойки под высоким 
давлением.

В противном случае возможно 
попадание воды внутрь автомобиля 
и повреждение деталей салона.

9 ВНИМАНИЕ

Автоматическая мойка может 
повредить антенну.

• Сложите антенну, выключив 
аудиосистему.

• Вручную снимите мачту или антенну 
c крыши.

Полировка и покрытие воском

Регулярно полируйте автомобиль для 
удаления неровностей на его поверхностях. 
После полировки для защиты краски 
нанесите автомобильный воск высокого 
качества.

Защита внешних металлических 
деталей с блестящим покрытием

Регулярно чистите блестящие 
металлические детали. Обычно достаточно 
промыть их водой.

При покрытии воском автомобиля также 
нанесите воск на все яркие металлические 
части.

Очистка алюминиевых дисков 
и колпаков колес

Для сохранения первоначального вида 
дисков и колпаков колес очищайте их от 
дорожной грязи и следите, чтобы 
на тормозных дисках не скапливалась пыль.

9 ВНИМАНИЕ

• Не используйте автомобильные или 
хромовые полироли, пар и щелочное 
мыло для чистки или полировки 
алюминиевых молдингов.

Эти материалы могут быть достаточно 
абразивными и повредить молдинги 
и колеса автомобиля.
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Регулярно чистите диски/колпаки колес без 
использования абразивных очистителей 
и щеток, которые могут повредить 
поверхность.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Автомобиль располагает антикоррозийной 
защитой. Специальные материалы 
и защитные покрытия, используемые 
на большинстве частей автомобиля, 
помогают поддерживать хороший внешний 
вид, прочность и надежность автомобиля.

Поверхностная ржавчина может появиться 
на определенных частях двигателя или 
на днище, но не будет влиять на надежность 
или функционирование этих элементов.

Повреждение деталей кузова

Если необходим ремонт или замена 
кузовной детали автомобиля, убедитесь, что 
ремонтная мастерская использует 
соответствующий антикоррозийный 
материал для восстановления 
антикоррозионной защиты. См. раздел 
"ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ" 
далее в этом разделе.

9 ВНИМАНИЕ

Не используйте абразивные очистители 
или щетки для очистки алюминиевых 
дисков и колпаков колес.

Агрессивные вещества

Многие едкие вещества природного или 
искуственного происхождения способны 
повреждать лакокрасочное покрытие и 
другие поверхности автомобиля в том 
числе:

• Хлорид кальция и другие соли.

• Средства, растапливающие лед.

• Масла и смолы.

• Соки деревьев.

• Экскременты птиц.

• Промышленные осадки.

Как можно быстрее смывайте вредные 
вещества с автомобиля. Если с помощью 
мыла и воды не удается смыть осадок, 
используйте специальные очистители.

9 ВНИМАНИЕ

• Следует использовать очистители, 
предназначенные для очистки 
окрашенных поверхностей.

Другие очистители могут повредить 
краску.

Повреждения лакокрасочного 
покрытия

Выбоины от попадания камней, трещины 
и глубокие царапины на покрытии следует 
восстанавливать как можно быстрее. 
Открытый металл быстро разъедается.

Для закрашивания небольших выбоин 
и царапин можно использовать средства 
для ликвидации дефектов.

Мастерские по ремонту кузова и покраске 
могут выполнять ремонт больших 
поврежденных областей.

Уход за днищем кузова

Едкие вещества, используемые для 
удаления льда и снега или для борьбы с 
пылью, могут собираться на днище 
автомобиля. Если не смывать эти вещества, 
это может ускорить появление коррозии 
и ржавчины.

Регулярно используйте обычную воду для 
очистки днища автомобиля от этих веществ. 
Внимательно очищайте все места, 
в которых может собираться грязь и другой 
мусор. Размягчите комки, находящиеся 
в труднодоступных местах, перед 
смыванием.

Это обслуживание может быть выполнено 
авторизированным сервис-центром 
Chevrolet.
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ПРИМЕЧАНИЕ

При мойке частей двигателя остатки 
топлива, смазки и масла могут попасть 
в окружающую среду.

Мойте двигатель на мойке 
авторизованного сервис-центра 
Chevrolet или на мойке, оборудованной 
маслоотделителем.

Выбрасывайте отработанное моторное 
масло, тормозную жидкость, рабочую 
жидкость коробки передач, антифриз, 
аккумуляторные батареи и шины 
в разрешенных местах утилизации или 
верните продавцу, принимающему 
отработанные материалы при 
приобретении новых.

Не выбрасывайте эти вещества вместе с 
домашними отходами и не выливайте 
их в канализацию.

Неправильное обращение с такими 
потенциально опасными веществами 
может привести к загрязнению 
окружающей среды

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

ЭКОЛОГИЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
При разработке и производстве Вашего 
автомобиля мы использовали экологичные 
и в основном перерабатываемые 
материалы. Процессы производства 
автомобиля также экологичны.

Переработка производственных отходов 
обеспечивает постоянный замкнутый цикл 
переработки материалов. Сокращение 
потребления энергии и воды также 
способствует сбережению природных 
ресурсов.

Самая современная конструкция означает 
также, что автомобиль по истечении срока 
эксплуатации можно разобрать и разделить 
на отдельные материалы для последующей 
переработки.

В конструкции не используются такие 
материалы, как асбест и кадмий. Хладагент 
в системе кондиционирования* не 
содержит хлорфторуглероды.

УТИЛИЗАЦИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ 
СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Информация по утилизации автомобилей 
находится по адресу: http://
www.chevroleteurope.com.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В этом разделе приводится информация 
о техническом обслуживании, 
необходимом для обеспечения нормальной 
эксплуатации автомобиля в течение 
длительного времени.

Водитель несет ответственность за 
правильную эксплуатацию и уход за 
автомобилем в соответствии с 
инструкциями, которые описываются 
в данном руководстве по эксплуатации. 
Несоблюдение этих инструкций ведет 
к аннулированию гарантийного 
обслуживания.

В обязанности водителя входит правильный 
уход и соблюдение правил эксплуатации 
автомобиля. Соблюдайте сроки, 
предусмотренные регламентом 
технического обслуживания и общими 
инструкциями по эксплуатации, которые 
описываются в данном руководстве. 
Однако, гарантия не покрывает 
неисправностей, возникших по причине 
недостаточного обслуживания, даже при 
формальном соблюдении графика 
обслуживания. Ответственность 
определения необходимости 
дополнительного технического 
обслуживания возложена на владельца 
автомобиля.

Водитель также должен хранить счета за 
обслуживание и сервисную книжку с 
отметками, подтверждающими регулярное 
прохождение обязательного технического 
обслуживания. Сервисная книжка с 
отметками вместе с руководством по 
сервисным работам должны передаваться 
следующему владельцу автомобиля.

Техническое обслуживание в гарантийный 
период должно проводиться только у 
уполномоченных дилеров Chevrolet. 
Несоблюдение этого условия ведет к потере 
гарантии производителя. Техническое 
обслуживание автомобиля может быть 
выполнено любым квалифицированным 
специалистом или службой 
техобслуживания. Однако рекомендуется 
проходить техническое обслуживание 
в авторизованном сервис-центре Chevrolet, 
где имеется хорошо обученный 
технический персонал и доступны 
фирменные запасные части.

Неоригинальные запасные части 
и принадлежности не прошли проверку и не 
одобрены Chevrolet. Мы не можем 
подтвердить пригодность и безопасность 
этих деталей и принадлежностей и не несем 
ответственность за ущерб, связанный с их 
использованием.

Неадекватное, неполное или недостаточное 
сервисное обслуживание может привести 
к проблемам при эксплуатации автомобиля, 
в том числе даже к поломке автомобиля, 
ДТП и телесным повреждениям.

ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Необходимо соблюдать регламент 
обязательного периодического 
технического обслуживания. См. раздел 
"ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ" в руководстве по 
сервисным работам.

НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Нормальные условия эксплуатации – это 
типичные, ежедневные условия. 
Необходимо соблюдать регламент 
обычного технического обслуживания.

ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации автомобиля в 
перечисленных ниже условиях некоторые 
процедуры технического обслуживания 
должны производиться чаще в два раза, а 
при необходимости - и чаще. См. числовые 
символы в разделе "ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" 
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руководства владельца. Определение 
тяжелых условий и отслеживание 
состояния автомобиля является 
ответственностью владельца.

• Частые поездки на короткие расстояния 
(менее 10 км).

• Холостой ход в течение длительного 
времени и/или вождение на малой 
скорости в условиях пробок.

• Езда по грунтовым дорогам.

• Езда по холмистой или гористой 
местности.

• Езда с прицепом.

• Вождение в сложных городских 
условиях, когда температура воздуха 
на улице регулярно достигает 32°C или 
выше.

• Вождение такси, милицейской машины 
или машины службы доставки.

• Частая эксплуатация при отрицательной 
наружной температуре.
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РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Ответственность за выполнение и документирование планово-предупредительного технического обслуживания лежит на автовладельце. 
Необходимо документально зафиксировать, что Ваш автомобиль прошел надлежащее техническое обслуживание в соответствии с 
требованиями данного руководства по эксплуатации и сервисной/гарантийной книжкой.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ Километраж или время в месяцах (в зависимости от того, что наступает первым)

ОБЪЕКТ ОБСЛУЖИВАНИЯ
x1 000 км 15 30 45 60 75 90 105 120
Месяцы 12 24 36 48 60 72 84 96

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
Приводной ремень (генератор переменного тока) I I R I I R I I
Приводной ремень (рулевой привод с усилителем, компрессор 
кондиционера)

I I I I R I I I

Моторное масло и масляный фильтр (1) (3) R R R R R R R R
Шланг системы охлаждения и его соединения I I I I I I I I
Охлаждающая жидкость двигателя (3) (5) I I I I R I R I
Топливный фильтр R R
Топливопровод и его соединения I I I I I I I I
Фильтрующий элемент воздушного фильтра (2) I I R I I R I I
Регулировка момента зажигания I I I I I I I I
Свечи зажигания I R I R I R I R
Высоковольтные провода системы зажигания I I R I I R I I
Зазоры клапанов двигателя I I I I I I I I
Угольный фильтр и трубопроводы системы вентиляции паров топлива I I
Система PCV I I I I
Ремень привода газораспределительного механизма I I R I
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Километраж или время в месяцах (в зависимости от того, какой период наступает 
первым)

ОБЪЕКТ ОБСЛУЖИВАНИЯ
x1 000 км 15 30 45 60 75 90 105 120
Месяцы 12 24 36 48 60 72 84 96

ШАССИ И КУЗОВ
Фильтр вентиляции салона (кондиционера)* (4) R R R R R R R R
Труба выпуска отработанных газов и ее соединения I I I I I I I I
Тормозная жидкость (3)(6) I R I R I R I R
Передние тормозные колодки и диски (7) I I I I I I I I
Задние тормозные барабаны и колодки (7) I I I I I I I I
Стояночный тормоз I I I I I I I I
Тормозные трубки и соединения (включая усилитель) I I I I I I I I
Подшипники задних ступиц и их люфты I I I I I I I I
Масло механической коробки передач (3) R I R I R I R I
Свободный ход педалей тормоза и сцепления I I I I I I I I
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Километраж или время в месяцах (в зависимости от того, какой период наступает 
первым)

ОБЪЕКТ ОБСЛУЖИВАНИЯ
x1 000 км 15 30 45 60 75 90 105 120
Месяцы 12 24 36 48 60 72 84 96

ШАССИ И КУЗОВ
Элементы крепления кузова и подвески I I I I I I I I
Рабочая жидкость автоматической коробки передач* (3) (8) I I I I I I I I
Состояние шин и давление в шинах (9) См. сноску (9) ниже
Углы установки колес (10) Проверьте в случае ненормального функционирования
Рулевое колесо и рычажный привод I I I I I I I I
Рабочая жидкость и трубопроводы рулевого усилителя* (3) I I I I I I I I
Чехлы приводного вала I I I I I I I I
Ремни безопасности, защелки и замки I I I I I I I I
Смазка петель замков, дверей и капота I I I I I I I I
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Обозначения:

I – проверьте эти объекты и соответствующие детали. При необходимости произведите ремонт, чистку, долив, регулировку или замену.

R – замена

(1) Если автомобиль эксплуатируется в неблагоприятных условиях: вождение на короткие дистанции, длительный холостой ход, езда 
по грунтовым дорогам – замена моторного масла и фильтра через каждые 7 500 км или 6 месяцев, в зависимости от того, что 
наступит раньше.

(2) Проверять каждые 7 500 км или 6 месяцев при эксплуатации автомобиля на грунтовых дорогах.
При необходимости произведите ремонт, чистку или замену.

(3) См. "КАРТА СМАЗКИ" в руководстве владельца.
(4) Более частое техническое обслуживание требуется для автомобилей, эксплуатируемых на грунтовых дорогах.
(5) Первоначально заменяется через 75 000 км или через 5 лет, а затем каждые 30 000 км или через 2 года.
(6) Заменяйте тормозную жидкость через 15 000 км пробега, если преобладают следующие условия эксплуатации автомобиля:

– Езда по холмистой или гористой местности или
– Регулярная эксплуатация автомобиля с прицепом.

(7) Более частое техническое обслуживание требуется при тяжелых условиях эксплуатации: езда на короткие расстояния, холостой ход 
в течение длительного времени, частое вождение на малой скорости в условиях пробок, езда по грунтовым дорогам.

(8) Замена рабочей жидкости и фильтра автоматической трансмиссии необходима через каждые 75 000 км, если автомобиль 
длительное время эксплуатируется в тяжелых условиях:

– вождение в сложных городских условиях, когда температура воздуха на улице регулярно достигает 32°C или выше, или
– езда по холмистой или гористой местности, или
– эксплуатация автомобиля как такси, милицейской машины или машины службы доставки.

(9) Состояние шин следует проверять до запуска двигателя, а давление воздуха в шинах - при каждой заправке топливного бака или, 
по крайней мере, один раз в месяц (с использованием манометра).

(10) При необходимости отбалансируйте колеса.
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8–2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ 
НОМЕРА

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 
АВТОМОБИЛЯ (VIN)
Идентификационный номер автомобиля 
(VIN) выдавлен на перегородке кузова.

НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ

Номер двигателя расположен на нижнем 
переднем крае блока цилиндров (0,8 л) или 
на блоке цилиндров под выпускным 
коллектором № 4 двигателя (1,0 л).
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КАРТА СМАЗКИ

Элемент Объем Классификация

Моторное масло (включая масляный 
фильтр)

0.8S 2,7 л
См. на следующей странице

1.0S 3,2 л

Охлаждающая жидкость двигателя
0.8S 4,0 л

Охлаждающая жидкость на основе фосфата
1.0S 4,2 л

Рабочая жидкость автоматической 
трансмиссии*

0.8S 4,78 л ESSO JWS3314

Масло механической коробки передач 2,1 л SAE 75W-85W

Тормозная жидкость 0,49 л DOT 3 или DOT 4

Рабочая жидкость усилителя руля* 1,0 л DEXRON® II D
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МОТОРНОЕ МАСЛО

Двигатель

Выбор моторного масла осуществляется на основе коэффициента вязкости в зависимости от температуры воздуха на улице. При 
незначительных изменениях температуры добавлять моторное масло с другим коэффициентом вязкости не следует.

Двигатель Интервал между 
заменами масла*

Марка Вязкость

Бензин 1 год /15 000 км ACEA A3/B3 или A3/B4 или API SM

До -25 °C и ниже: 0W-X, X=30 или 40

До -25 °C: 5W-X, X=30 или 40

До -20 °C: 10W-X, X=30 или 40

До -15 °C: 15W-X, X=30 или 40

* Информацию о периодичности технического обслуживания и об интервалах между заменами масла при эксплуатации автомобиля 
в жестких условиях см. в руководстве по техническому обслуживанию
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП

Лампы
Мощность x 
количество

Примечания

Передние

1 Фара (ближний свет/дальний 
свет) 60/55 Вт x 2 Галогенная 

лампа

2 Стояночный фонарь 5 Вт x 2

3 Указатель поворота 21 Вт x 2

4 Противотуманная фара* 27 Вт x 2 Галогенная 
лампа

5 Повторитель указателя 
поворота 5 Вт x 2

Задние

6 Указатель поворота 21 Вт x 2

7 Стоп-сигналы/задние габариты 21/5 Вт x 2

8 Фонарь заднего хода 21 Вт x 1

9 Противотуманная фара 21 Вт x 1 Со стороны 
водителя

10 Высокорасположенный 
центральный стоп-сигнал 5 Вт x 5

11 Фонарь освещения номерного 
знака 5 Вт x 2

Салон
Верхний плафон 10 Вт x 1

Плафон освещения багажного 
отделения*

10 Вт x 1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АВТОМОБИЛЯ

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель (0.8 SOHC)

Тип 3-цилиндровый/рядный

Клапаны SOHC 6 клапанов

Объем двигателя (куб. см) 796

Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) 68,5 x 72,0

Степень сжатия 9.3 : 1

Макс. мощность (кВт/об. в мин) [л. с./об. в мин] 38/6,000 [51.0/6,000]

Максимальный крутящий момент (Нм/об. в мин.) 71.5/4,400

Система питания
Распределенный впрыск 
топлива

Октановое число RON91 или выше

Свечи зажигания

Тип BPR5EY-11

Зазор (мм) 1.0 ~ 1.1

Тип WR8DCX

Зазор (мм) 1.1 ~ 1.2

Аккумуляторная 
батарея

Серия (В-A-ч) 12 - 35

Ток холодного запуска при низкой 
температуре за короткий период 
времени (CCA)

275 (Для регионов с 
холодным климатом: 330)

Генератор переменного тока (В-A) 12 - 65

Стартер (В-кВт) 12 - 0.8

Двигатель (1.0 SOHC)

Тип 4-цилиндровый/рядный

Клапанный механизм SOHC 8 клапанов

Рабочий объем двигателя (куб. см) 995

Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) 68,5 x 67,5

Степень сжатия 9.3 : 1

Макс. мощность (кВт/об. в мин) [л. с./об. в мин] 48.5/5,400 [65.0/5,400]

Максимальный крутящий момент (Нм/об. в мин) 91.0/4,200

Система подачи топлива Многоточечный впрыск

Октановое число RON91 или выше

Свеча зажигания

Тип BPR5EY-11

Зазор (мм) 1.0 ~ 1.1

Тип WR8DCX

Зазор (мм) 1.1 ~ 1.2

Батарея

Номинальная 
характеристика (В - Ач)

12 - 35 (Для регионов 
с холодным климатом: 
12-45)

Ток холодного запуска 
(CCA)

275 (Для регионов 
с холодным климатом: 
480)

Генератор переменного тока (В-А) 12 - 65

Стартер (В-кВт) 12 - 0.8
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ТРАНСМИССИЯ

5-ступенчатая механическая коробка передач 
(0.8 SOHC / 1.0 SOHC)

Система привода Передний привод

Передаточные 
числа коробки 
передач

1-ая передача 3.818 / 3.416

2-ая передача 2.210 / 1.950

3-ья передача 1.423 / 1.280

4-ая передача 1.029 / 0.971

5-ая передача 0.837 / 0.757

Задний ход 3.583 / 3.272

Передаточное число 
главной передачи

4.263 / 4.105

Сцепление (0.8 SOHC / 1.0 SOHC)

Тип Однодисковое сухое сцепление

Внешний диаметр (мм) 180 / 184

Внутренний диаметр (мм) 125 / 127.5

Толщина (мм) 7.2 / 7.65

4-ступенчатая автоматическая трансмиссия (0.8 SOHC)

Система привода Передний привод

Передаточные 
числа коробки 
передач

1-я передача 2.914

2-я передача 1.525

3-я передача 1.000

4-я передача 0.725

Задний ход 2.642

Главная передача 4.709
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ШАССИ

Шасси

Передняя подвеска Стойка Макферсона

Задняя подвеска
Независимая 
многорычажная

Углы 
установки 
подвески

(Без нагрузки)

Развал
Передние 30´ ± 45´

Задний -1° 30´ ± 30´

Угол продольного наклона оси 
поворота колеса

3° 48´ ± 60´

Положительная 
сходимость

Передние 10´ ± 10´

Задний 15´ ± 20´

Рулевое 
управление

Тип
Гидравлическое*,

реечное

Общее передаточное число 
коробки передач

21,1:1 (Рулевое 
управление без 
усилителя)

16,45:1 (Рулевое 
управление 
с усилителем)

Диаметр рулевого колеса (мм) 370

Минимальный радиус 
поворота (м)

4.6

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

КОЛЕСА И ШИНЫ

Тормозная система

Тип Двухконтурная

Передние тормоза Дисковые

Задние тормоза Барабанные

Усилитель – простой (дюйм) 
[мм]

7" [177,8] (Механическая 
коробка передач)

8" [203,2] (Автоматическая 
коробка передач)

Колеса и шины

Размер шин
Размеры 
дисков

Давление в шинах (кПа) 
[фунт/кв. дюйм]

Передняя 
сторона

Задний

145/70 R13 4.5J x 13 210 [30] 210 [30]

155/65 R13 4.5J x 13 210 [30] 210 [30]

105/80 D13
(временная) 3.5J x 13 420 [60] 420 [60]
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ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рабочие объемы (0.8 SOHC / 1.0 SOHC)

Топливный бак (л) 35.0 / ←

Моторное масло (л)

2,7 (включая масляный 
фильтр)

/ 3,2 (включая масляный 
фильтр)

Охлаждающая жидкость (л) 4.0 / 4.2

Внешние габаритные размеры

Общая длина (мм) 3,495

Общая ширина (мм) 1,495

Общая высота (мм) 1,500

Колесная база (мм) 2,345

Колея (мм)
Передняя 
сторона

1,310

Задний 1,275

МАССА

Масса (0.8 SOHC)

Снаряженная 
масса (кг)

5-дверный
хэтчбек

Механическая 
коробка передач 850~910

Автоматическая 
коробка передач 870~930

Полная масса 
автомобиля 
(кг)

5-дверный 
хэтчбек

Механическая 
коробка передач 1,250

Автоматическая 
коробка передач 1,270

Масса (1.0 SOHC)

Снаряженная 
масса (кг)

5-дверный 
хэтчбек

Механическая 
коробка передач 870~930

Полная масса 
автомобиля 
(кг)

5-дверный 
хэтчбек

Механическая 
коробка передач 1,270
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Динамические характеристики

Максимальная 
скорость

(км/ч)

0.8 SOHC Механическая 
коробка передач 145

1.0 SOHC

Автоматическая 
коробка передач 135

Механическая 
коробка передач 156
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А
Автоматическая коробка передач ..3-12, 3-13

Действия в аварийных ситуациях ...... 3-16
Кнопка повышающей передачи ......... 3-16
Рабочая жидкость автоматической 

коробки передач ................................ 6-13
Автоматическая трансмиссия

Проверка уровня рабочей жидкости 
в автоматической коробке 
передач ............................................... 6-13

Аквапланирование ................................... 3-22
Аккумуляторная батарея

Запуск двигателя от дополнительной 
аккумуляторной батареи ..................... 5-6

Антенна ..................................................... 2-40
Антиблокировочная тормозная система ... 3-19

Сигнализатор неисправности ............... 2-8
Торможение с АБС .............................. 3-19

Аудиосистема
Автомагнитола RDS с проигрывателем 

компакт-дисков .................................. 4-10

Б
Багажный крючок на спинке сиденья .... 2-38
Батарея ...................................................... 6-20

Замена батарейки пульта 
дистанционного управления ............ 2-25

Устройство снижения разряда ............ 2-17
Буксировка автомобиля ............................. 5-9
Буксировка в экстренных случаях .......... 5-10
Буксировка прицепа ................................. 3-22
Боковые подушки безопасности ............. 1-21

В
Вентиляция ..................................................4-8
Вентиляционные решетки .........................4-2
Верхний плафон ........................................2-33
Визуальные индикаторы и

сигнализаторы ...........................................2-8
Внутреннее зеркало заднего вида .............3-9
Выключатели и органы управления .......2-17
Выключатель дальнего света фар ...........2-18
Выключатель зажигания ............................3-9
Водитель и передний пассажир .................1-5
Вождение автомобиля ..............................3-13
Воздушный фильтр ..................................6-17

Д
Дверные замки ..........................................2-27

Блокировка замков дверей от детей ...2-28
Система централизованной 

блокировки дверей .............................2-28
Держатель солнцезащитных очков .........2-38
Детское безопасное кресло ........................1-9
Дневные ходовые огни .............................2-23
Добавление тормозной жидкости ...........6-11
Дополнительная система пассивной 

безопасности ...........................................1-18

З
Заднее сиденье ..........................................1-17

Складывание спинки ............................1-17
Задние пассажиры ......................................1-5
Задний противотуманный фонарь ..........2-19

Индикатор включения заднего 
противотуманного фонаря ................2-14

Замена батарейки пульта дистанционного 
управления .............................................. 2-25

Замена моторного масла и масляного 
фильтра ..................................................... 6-7

Замена поврежденного колеса .................. 5-2
Запасное колесо, домкрат и комплект 

инструментов ........................................... 5-2
Заправка топливного бака ......................... 3-5
Запуск двигателя ...................................... 3-11
Запуск двигателя от аккумуляторной 

батареи другого автомобиля ................... 5-6
Запуск двигателя от дополнительной 

аккумуляторной батареи ......................... 5-6
Звуковой сигнал ....................................... 2-36
Зеркала ........................................................ 3-7

И
Идентификационные номера .................... 8-2
Иммобилайзер .......................................... 3-10
Индикатор дальнего света фар ............... 2-16
Использование ремня безопасности 

беременными женщинами ...................... 1-9

К
Капот ......................................................... 2-32
Карта смазки ............................................... 8-4
Каталитический нейтрализатор .............. 6-22
Кнопка аварийной световой 

сигнализации .......................................... 2-22
Кнопка повышающей передачи .............. 3-16
Крышка багажника .................................. 2-30

Кнопка отпирания ................................ 2-31
Ключи ........................................................ 2-23
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Комбинация приборов ............................... 2-4
Кондиционирование воздуха .................... 4-6
Колеса и шины .......................................... 6-23

М
Меры предосторожности при вождении 

автомобиля ................................................ 3-2
Механическая коробка передач .....3-11, 3-13

Масло механической коробки 
передач ................................................ 6-12

Проверка уровня масла 
в механической трансмиссии ........... 6-12

Механические стеклоподъемники .......... 2-29
Моторный отсек ......................................... 6-5
Моторное масло

Характеристики моторного масла ........ 8-5

Н
Надувная подушка безопасности

Боковая подушка безопасности .......... 1-21
Подушка безопасности водителя ....... 1-19
Подушка безопасности переднего 

пассажира ........................................... 1-19
Сигнализатор неисправности ............... 2-9

Наружные зеркала заднего вида ............... 3-7
Нижние крепления и верхние 

привязные крепления ISOFIX ............... 1-11

О
Обкатка ........................................................ 3-2
Обязательно пристегивайте ремни 

безопасности ............................................. 1-2
Одометр / Счетчик расстояния ................. 2-6

Октановое число .........................................3-4
Омыватель ветрового стекла ...................2-20

Жидкость омывателя ветрового
стекла ...................................................6-15

Омыватель и очиститель заднего
стекла .......................................................2-21

Отработавшие газы двигателя .................3-27
Отопление ....................................................4-7
Охлаждающая жидкость ............................6-8
Очиститель ветрового стекла ........ 2-19, 6-16

П
Педаль сцепления .....................................6-22
Пепельницы ...............................................2-35
Перегрев двигателя ...................................5-12
Передние противотуманные фары ..........2-18

Замена лампы ........................................6-34
Индикатор включения передних 

противотуманных фар .......................2-14
Передние сиденья .....................................1-16

Продольная регулировка .....................1-16
Регулировка высоты сиденья 

водителя ..............................................1-17
Регулировка наклона спинки ..............1-16

Перчаточный ящик ...................................2-36
Предохранители

Блок предохранителей .........................6-29
Блок предохранителей в моторном

отсеке ..................................................6-32
Внутренний блок предохранителей ...6-31

Приборы и органы управления 
– краткий обзор .........................................2-3

Прикуриватель и вспомогательная 
электрическая розетка ........................... 2-34

Пульт дистанционного управления
Центральный замок 

с дистанционным управлением ........ 2-24
Плавкие предохранители ......................... 6-29
Плафон освещения салона

Замена лампы ....................................... 6-37
Плафоны освещения салона .................... 2-33
Подача сигнала дальним светом фар ..... 2-18
Подголовники ........................................... 1-15
Подстаканник ........................................... 2-36
Подушка безопасности ............................ 1-18
Поручень ................................................... 2-39

Р
Рабочая жидкость рулевого усилителя .. 6-14

Долив рабочей жидкости рулевого 
усилителя ............................................ 6-15

Проверка уровня рабочей жидкости 
рулевого усилителя ........................... 6-14

Раскачивание застрявшего автомобиля 
"вперед-назад" ........................................ 5-11

Регулировка высоты ремня 
безопасности водителя

Регулировка высоты ремня 
безопасности ........................................ 1-8

Регулировка зеркал .................................... 3-7
Рекомендации по вождению ................... 3-20
Рекомендации по эксплуатации системы 

вентиляции ............................................... 4-9
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Ремень безопасности
Использование ремня безопасности 

беременными женщинами .................. 1-9
Преднатяжитель ремня безопасности ... 1-7
Ремни безопасности с трехточечным 

креплением ........................................... 1-6
Уход ...................................................... 6-39
Уход за ремнями безопасности ............ 1-7

Ремень привода ........................................ 6-19
Ремни безопасности с трехточечным 

креплением ............................................... 1-6
Рециркуляция воздуха ............................... 4-5
Рычаг управления указателями 

поворота .................................................. 2-17

С
Свечи зажигания ...................................... 6-18
Сигнализатор минимального запаса 

топлива ...................................................... 2-8
Сигнализатор неисправности .................. 2-13
Сигнализатор неисправности АБС ........... 2-8
Сигнализатор разряда аккумуляторной 

батареи .................................................... 2-11
Сигнализатор открытой двери ................ 2-13
Система блокировки рычага переключателя 

передач, связанная с педалью 
тормоза (BTSI) ....................................... 3-13

Система доступа в автомобиль 
без ключа ................................................ 2-24

Пульт дистанционного управления ... 2-25

Система смазки двигателя .........................6-6
Замена моторного масла и масляного 

фильтра .................................................6-7
Проверка уровня моторного масла 

в двигателе ............................................6-6
Сигнализатор падения давления в

системе смазки двигателя .................2-12
Система централизованной блокировки 

дверей ......................................................2-28
Складывание спинки заднего 

сиденья ....................................................1-17
Спидометр ...................................................2-5
Стоянка автомобиля .................................3-21
Стояночный тормоз ........................ 3-18, 6-22

Рекомендации по стоянке автомобиля 
зимой ...................................................3-18

Солнцезащитные козырьки .....................2-38

Т
Тахометр ......................................................2-5
Технические характеристики

Технические характеристики 
автомобиля ...........................................8-7

Технические характеристики автомобиля 8-7
Трансмиссия

Автоматическая коробка
передач ...................................... 3-12, 3-13

Механическая коробка передач ...3-11, 3-13
Тяжелые условия эксплуатации ................7-2
Топливо ........................................................3-4

Заправка топливного бака .....................3-5
Заправка топливом из бочек и канистр .... 3-6
Рекомендуемое топливо ........................3-4

Торможение двигателем .......................... 3-20
Тормоза ..................................................... 3-16

Педаль тормоза .................................... 6-21
Сигнализатор неисправности 

тормозной системы ........................... 2-10
Тормозная жидкость ................................ 6-10

Добавление тормозной жидкости ...... 6-11
Тормозные механизмы

Антиблокировочная тормозная
система ............................................... 3-19

Влага на тормозных механизмах ....... 3-17
Перегрев тормозных механизмов ...... 3-17
Стояночный тормоз ............................. 3-18

У
Указатель уровня топлива ......................... 2-5
Управление микроклиматом ..................... 4-1

Панель управления ................................ 4-3
Рукоятка переключения режимов 

распределения воздуха ....................... 4-4
Рукоятка регулирования подачи 

воздуха .................................................. 4-3
Рукоятка регулирования температуры ... 4-3
Рычаг режима рециркуляции воздуха .... 4-5
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Уход за автомобилем ............................... 6-37
Защита от коррозии ............................. 6-41
Очистка наружной поверхности 

ветрового стекла ................................ 6-39
Поверхности стекла ............................. 6-39
Уход за наружными деталями и мойка 

кузова автомобиля ............................. 6-40
Уход за ремнями безопасности .......... 6-39
Уход и чистка салона .......................... 6-38
Чистящие средства .............................. 6-37

Ф
Фара

Регулятор угла наклона светового 
пучка ближнего света фар ................ 2-23

Устройство защиты аккумуляторной 
батареи от разряда ............................. 2-17

Фильтр кондиционера воздуха ............... 6-28

Фонари .......................................................6-33
Боковые повторители указателей

поворота ..............................................6-35
Верхний сигнал торможения ..............6-36
Габаритные огни, фонарь тормоза 

и задние указатели поворота .............6-35
Задний противотуманный фонарь 

и фонарь заднего хода .......................6-36
Передние противотуманные фары .....6-34
Передние указатели поворота .............6-34
Плафон освещения багажного 

отделения ............................................6-37
Плафон освещения салона ..................6-37
Стояночные фонари .............................6-33
Фары ......................................................6-33
Фонарь освещения номерного

знака ....................................................6-36

Ц
Центральный выключатель освещения ..2-17

Ч
Часы с цифровой индикацией ...................2-6

Ш
Шина ..........................................................6-23

Временное запасное колесо ................6-27
Замена поврежденного колеса ..............5-2
Зимние шины ........................................6-26
Индикатор предельного износа 

протектора ..........................................6-25
Перестановка шин ................................6-26
Цепи противоскольжения ....................6-26

Э
Электрическая розетка ............................ 2-34
Электрические стеклоподъемники ......... 2-29

Кнопка блокировки ............................. 2-30
Электрическое наружное зеркало 

заднего вида .............................................. 3-8
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